
工厂智能无线食堂打卡机WIFI消费机

产品名称 工厂智能无线食堂打卡机WIFI消费机

公司名称 深圳市通卡科技有限公司

价格 380.00/台

规格参数 品牌:TKY
型号:TK-8002
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区沙平南路42号1
层

联系电话 0755-89967577 18688923471

产品详情

食堂打卡机产品特性：

★ 显示采用：液晶字符显示、屏幕大，操作方便，显示直观。 

★ 卡型式： 标准16K原装芯片以及CUP卡等。 

★ 全封闭流线型机壳，高强度硅胶电脑式按键，使用手感好、寿命更长。

★ 通讯采用：总线可采用RS232、RS485通讯及TCP/IP通讯，使数据的准确性更高，更加方便，避免了由
于读写不正确及其它因素而造成的数据流失；也可以实现实时通讯功能，使数据实时存储到数据库中，
以便及时查询数据。

★ 消费机安装于各售饭窗口，消费机有两个操作面，一面显示处面向就餐者，带操作键盘及显示处面向
收银员。 

★ 操作简单：按‘查询’可显示当前消费机消费的总金额和总次数；‘设定’可显示当前消费机时间；
‘清除’可取消当前操作金额，进行另外设定；‘确定’对当前操作的确认，可以进行消费操作。

★ 功能齐全： 除了查询等功能外，还有记账、品种、定值的功能。消费额可带小数位且可以对当前输入
的消费额进行相加的操作，方便收银员的记账。

★ 方便查询：可在消费机上查询当前余额和上一次消费额，保证数据的准确性。

★ 采用灵活的收费方式，既可以用输入金额方式收费，又可以用定额方式收费，还可每台机不同的定额
消费，并可以双面显示卡内余额及消费 金额。还可支持１００种菜单方式，即可设“1”键为小白菜2.5
元，“2”键为饮料1.8元等，方便、快捷。



★ 姓名显示功能：刷卡交易的过程中，可以清晰地显示消费者的名字，更加直观明确。

★ 具备微打功能：自带串行打印机接口，可外接小票打印机打印交易记录。打印内容包括消费方式、机
号、卡号、姓名、菜单名称、折扣类别、消费额、余额以及确认签名等信息。

★ 具备语音报读功能：在交易时发出语音提示，更加清晰和直观。如：当用户消费2元时，会报读‘本
次消费2元’；出现限额时，会报读‘次卡已限额’；出现限次时，会报读‘次卡已限次’；卡内金额不
足本次消费时，会报读‘卡内余额不足’；以及报读‘挂失卡’等信息。

  

食堂打卡机系统功能：

★ 消费模式多：有定值、直接、菜单编号、记次等多种消费模式。 

★ 消费限额：可对每天消费限额和每时段消费次数的权限设置。

★ 支持二次消费的功能：下传消费时段和消费金额后，消费机将自动识别进行扣费。

★ 支持打折功能：输入千分比，卡内可自动返回相应比例的金额。

★ 支持菜单消费功能：可支持100种菜单消费，实现灵活而简捷的消费。

★ 能设置多个消费时间段，非消费时段打卡无效。

★ 可以进行消费分组，指定不同分组的用户卡在相应的消费机消费。 

★ 校准时钟：可离线/在线校准时钟。 

★ 可作充值机使用。

多功能食堂机，为您节约成本。

食堂打卡机技术参数

◆ 联网台数：255 台（需配中继器）



◆ 语音：刷卡金额提示及语音错误提示

◆ 扫描枪：支持串口激光条码扫描枪

◆ 流水容量：10 万条

◆ 可开户卡：10  万张

◆ 黑名单容量：10 万个

◆ 卡片存储金额：99 万

◆ 单笔交易金额：6500 元

◆ 卡片类型：Mifare One S50卡

◆ 感应距离：3-8cm

◆ 读卡时间：0.2秒

◆ 通讯方式：标配RS-485、USB通讯方式（TCP/IP、433无线、GPRS无线可选订制）

◆ 传输速率：9600bps

◆ 显示屏：双面LCD中文显示

◆ 消费方式：自由消费、定额消费、编码消费、菜单消费

◆ 卡类设置：20种消费等级卡

◆ 工作电压：DC12V/3A

◆ 功率：动态小于20W

◆ 后备电池时间：大于10小时

◆ 工作环境湿度：10%-90%

◆ 工作环境温度：0℃-50℃

◆ 外观尺寸：28*18*10cm

◆ 重量：约1.5Kg
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