
职工食堂手机扫码付款机学校饭堂ic卡消费机网络收款机

产品名称 职工食堂手机扫码付款机学校饭堂ic卡消费机网
络收款机

公司名称 深圳市通卡科技有限公司

价格 680.00/台

规格参数 品牌:TKY
型号:TK-8001H
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区沙平南路42号1
层

联系电话 0755-89967577 18688923471

产品详情

1、系统管理中心

● 任务

主要负责对外办理卖卡、充值、挂失等工作，对内负责系统开餐、数据收集、下传参数、信息查询、消
费统计、帐目汇总和报表打印工作。

● 组成设备

系统管理中心由一台装有管理软件的电脑（双硬盘）、一台打印机、一台发卡机等组成。电脑中的某一
个硬盘作为备份数据使用。

● 地点设置与操作

在食堂餐厅管理办公室（或专门的房间）内设置系统管理中心（俗称“电脑管理中心”），管理中心由
专职系统操作员管理。操作员可设立多人（通过各自的密码登录），也可分权限设置，限制使用某些功
能。为防止电脑病毒和某些软件冲突，电脑里严禁安装与本系统无关的软件内容，否则后果自负！

2、感应卡收银机系统

●  任务

感应卡收银机主要负责接受用餐人员刷卡进餐，也可查询感应卡内余额。

●  组成设备



由若干台挂式 感应卡收银机和台式感应卡收银机（可脱网流动使用）组成。

●  安装

开关电源装在食堂餐厅的售卖间内干燥、明亮和便于操作的地方；挂式感应卡收银机固定安装在食堂餐
厅的售卖窗口上；台式感应卡收银机安装于售卖台上，不用固定安装，以便临时移动，但售卖台上必须
要装有网线连接插口和电源插座。

●   操作

感应卡收银机由食堂餐厅的售卖员操作使用，操作人员必须严格按使用说明书操作，不得用尖锐器物或
野蛮操作。机器出现问题应及时通知管理人员，不得擅自处理。 

技术参数

◆ 联网台数：255 台（需配中继器）

◆ 语音：刷卡金额提示及语音错误提示

◆ 扫描枪：支持串口激光条码扫描枪

◆ 流水容量：10 万条

◆ 可开户卡：10  万张

◆ 黑名单容量：10 万个



◆ 卡片存储金额：99 万

◆ 单笔交易金额：6500 元

◆ 卡片类型：Mifare One S50卡

◆ 感应距离：3-8cm

◆ 读卡时间：0.2秒

◆ 通讯方式：标配RS-485、USB通讯方式（TCP/IP、433无线、GPRS无线可选订制）

◆ 传输速率：9600bps

◆ 显示屏：双面LCD中文显示

◆ 消费方式：自由消费、定额消费、编码消费、菜单消费

◆ 卡类设置：20种消费等级卡

◆ 工作电压：DC12V/3A

◆ 功率：动态小于20W

◆ 后备电池时间：大于10小时

◆ 工作环境湿度：10%-90%

◆ 工作环境温度：0℃-50℃

◆ 外观尺寸：28*18*10cm

◆ 重量：约1.5Kg
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