
蚀刻网 蚀刻网过滤器 精密过滤网 方形过滤器

产品名称 蚀刻网 蚀刻网过滤器 精密过滤网 方形过滤器

公司名称 河北联杰丝网制品有限公司

价格 120.00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县西里村村东100米处

联系电话 15127880063

产品详情

加工的产品名称:

化学蚀刻 不锈钢蚀刻加工 金属蚀刻 精密蚀刻特定产品材料材质:SUS304不锈钢，SUS316不锈钢，铜，合

金等材料厚度(公制):一般金属蚀刻加工的材质厚度为：0.03mm,0.05mm0.08mm,0.1mm,0.15mm,0.18mm,0.2

mm,0.3mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm,m0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.0mm.此款产品用途:金属蚀刻加工主要针

对一些精密零件的加工工艺，目前金属蚀刻加工应用于汽车，电子，消费数码，电器，五金等行业产品

，金属蚀刻加工的精密零件成本可控，交货期迅速此款产品特点:金属蚀刻加工出来的缝隙线条均均，无

毛剌，无缺口，不会出现大小孔，不同线宽的现像，成本低，生产周期快。可否样品提供:很多客户询问

可否免费打样，一般我们是付费打样，样品3天内，最快24小时出样，量大可申请免费样品。因为我们每

个月高达几百种样品需要蚀刻打样，成本压力相当大。不论是模版费，人工费，加工电费等，都是很高

的，所以采用收费样品的方式，希望理解。批量生产时间:我们针对不同的产品，从3天到7工作日，以及

10工作日等，都会和客户协商确认，不同的产品批量，有不同的时间，如果特别急的出货，一切由我们

全力帮助解决，最快也可以实现24小时交货！金属蚀刻加工 国顺金属蚀刻 五金蚀刻加工产品蚀的特点低

开模费,可以按设计人员的设计要求进行任意更改，成本低，模版的制作周期短。不锈钢蚀刻定义：不锈

钢蚀刻(etching)也称金属腐蚀,或光化学蚀刻.是将金属材料使用光化学反应的移除的技术，是冲压工艺的

延伸,是蚀刻更专业化的体现。不锈钢蚀刻的原理： 指通过曝光显影工序、将产品的图形转移到金属钢片

上，将要蚀刻区域的保护，不要的区域除去保护膜裸露出金属部分，再用化学药水溶液起到腐蚀的作用

，形成凹凸半刻或者镂空成型的效果。卓力达经过不断改良和工艺设备发展，目前用于航空、机械、化

学工业中电子薄片零件精密蚀刻产品的加工，特别在半导体制程上，蚀刻更是不可或缺的技术。
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