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产品名称 江西鹰潭灌浆料厂家直销批发价格实惠

公司名称 江西赛恒实业有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 品牌:博瑞双杰
型号:CGM-1
产地:江西

公司地址 江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国
际一单元1501室

联系电话  18679659689

产品详情

江西鹰潭灌浆料厂家直销批发价格实惠

江西赛恒实业有限公司

灌浆料的包装贮运

1.包装规格：50kg袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2.灌浆料的保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用 。

3.产品包装以实际发货为准，此图片仅为参考。

 

一、基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，灌浆前24
小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。

二、支模

灌浆料施工完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝
后立即洒水保湿养护。



1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板
不漏水的程度。

2、模板与设备底坐四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。

3、模板顶部标高应高出设备底坐上表面50mm。

4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

三、灌浆料配制

1、一般地，按通用加固型13-14%的标准加水搅拌，豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。

2、高强无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可保证搅拌充
分均匀，搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其
流动性降低，应在40分钟内用完。严禁在高强无收缩灌浆料中掺入任何外加剂。

四、灌浆施工方法

1、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。

2、灌浆开始后，必须连续进行了，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。

五、养护

1、冬季施工时，灌浆料、拌和水及养护措施应符合现行混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204的有
关规定。

2、灌浆后24-36小时不可受到振动，以避免损坏未结硬的灌浆层。

3、灌浆完毕，灌浆料初凝后应立即加盖草袋或岩棉被，并保持湿润。

1、高早强型专用灌浆料，主要用于：施工时间短，4小时强度达C20，立即可运行设备，灌浆层厚度30m
m200mm二次灌浆抢工期工程，路面快速由于水胶比的变化将直接影响到灌浆料的强度，因此为增加灌
浆料的流动性而增加用水量时，必需保证灌浆料的强度以及其质量，否则将破坏灌浆料的工作性能。因
此，决不能以单纯流动性的大小来决定水胶比，还要根据灌浆料的强度来综合考虑，协调灌浆料的工作
性能与力学性能来调整灌浆料拌和物的水胶比，使灌浆料在工作性能及力学性能两方面都达到比较理想
的状态。修复。

2、高强通用型灌浆料，主要用于：地脚螺栓锚固、裁埋钢筋，灌浆层厚度30mm200mm的设备基础二次
灌浆，有抗油要求的设备基础二次灌浆。  

3、高强豆石型加固灌浆料，主要用于：灌浆层厚度150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、
基础和地坪的补强加固修补厚度40mm，有抗油要求的设备基础二次灌浆。  

4、高强超细型专用灌浆料，主要用于：预应力孔道灌浆，灌浆层厚度10mm150mm设备二次灌浆，混凝
土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。灌浆施工说明。 

配制豆石型灌浆料时的加水量和所掺豆石量为研究参数，研究上述参数对豆石型灌浆料工作性能和力学
指标的影响。研究表明，对于所研究的豆石型灌浆料，其在３加水量下具有较好的工作性能；其力学指
标随加水量的增大而降低；当加水量小于１４，豆石含量小于３５时，力学指标随豆石掺量的增大 而提



高。此外，研究还发现，豆石型灌浆料的抗拉强度要比同等级的普通混凝土高４０左右。南昌灌浆料批
发
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