
河北省梦田植保无人机

产品名称 河北省梦田植保无人机

公司名称 河间市兴丰农业种植专业合作社

价格 .00/架

规格参数 大疆:大疆
MG-IP/MG-ISA/MG-IP(RTK):MG-IP/MG-
ISA/MG-IP(RTK)
深圳:深圳

公司地址 河北省河间市景和镇丰尔庄兴丰农场

联系电话 0317-3699987 18732797406

产品详情

植保无人机的使用已经逐渐广泛起来，在无人机起飞前的装配步骤也是非常重要的，下面

梦田飞防为您讲解植保无人机起飞注意事项。

一、电机安装注意要点：

保证电机座与机臂连接牢固。飞行中电机座松动，造成电机偏转也是炸机的重要原因之一

;使用螺丝固定电机时，要使用螺丝胶或其他螺丝防松装置;电机安装好后要校正水平，电

机不平会使多轴无人机的稳定性大大降低;整机安装完成后，要测试电机转向是否正确。

如发现电机转向不对，将电机与电调三根连线中的任意两条对调即可。这也是新手常出现

的问题，电机转向不对，多轴无人机一启动就会翻掉，根本无法起飞。



二、螺旋桨安装注意要点：

安装螺旋桨前要分清正桨和反桨。螺旋桨如果装反，起飞时由于受力不平衡，无人机必然

会倾覆;固定螺旋桨的螺丝要加螺丝胶。飞行中由于电机的高频振动很容易引起螺丝松动

造成射桨，射桨不仅肯定会造成炸机，也可能会对飞手和其他人的生命安全造成威胁。

三、连线注意要点：

连线包括电调线，信号线，电源线，连接线等。这些线是无人机上便宜的部件，却关乎无

人机的命运，小小一根线的松动就有可能酿成炸机的悲剧;线的焊接处要保证无虚焊;信号

线连接好后尽量涂上硅橡胶，防止飞行中机体震动造成信号线松动。安装完毕要检查信号

线连接是否正确，特别是电调信号线连接错误经常会引起地面炸机。

四、GPS安装注意要点：

GPS安装方向要正确，GPS上的箭头应指向无人机机头方向;GPS尽量远离磁干扰严重的地

方，一般通过架高GPS来解决。
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