
PBT 420SE0

产品名称 PBT 420SE0

公司名称 东莞市盛优贸易有限公司

价格 28.00/KG

规格参数

公司地址 广东东莞市樟木头塑胶原料市场

联系电话 0769-82975406 13622677775

产品详情

PBT 420SE0,PBT 420SE0-1001,PBT 420SE0-BK1066

沙伯基础PBT Sabic PBT 基础创新PBT 沙特基础创新PBT 沙比特PBT 沙比克PBT

美国杜邦PBT 欧盟杜邦PBT 日本东丽PBT 日本宝理PBT 台湾长春PBT 台湾南亚PBT

巴斯夫PBT 德国巴斯夫PBT BASF PBT 日本三菱PBT  

PBT/310SEO  主要性能：注塑级，阻燃V0。

PBT/420SEO  主要性能：30%玻纤、阻燃V0。 

PBT/451E-1001主要性能：20%玻纤增强，良好的流动性。

PBT/357  主要性能：注塑级，改良抗冲。 

PBT/4012G  主要性能：10%玻纤增强，生产阶段快。 

PBT/420  主要性能：30%玻纤增强、尺寸稳定性良好、高耐热。 

PBT 美国杜邦 HR5330HF  主要性能：30%玻纤增强，抗水解。 

PBT 美国杜邦 LW9030FR  主要性能：30%玻纤增强，阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 S600F10  主要性能：超声波可焊接，耐化学性。 

PBT 美国杜邦 S600F20  主要性能：耐化学性，尺寸稳定性。 



PBT 美国杜邦 S620F20  主要性能：超声波可焊接，耐化学性。 

PBT 美国杜邦 S650FR  主要性能：阻燃V0，超声波可焊接。 

PBT 美国杜邦 SK602  主要性能：15%玻纤增强、超声波可焊接。 

PBT 美国杜邦 SK605  主要性能：30%玻纤增强、超声波可焊接。 

PBT 美国杜邦 SK609  主要性能：50%玻纤增强、高刚性、耐化学性。 

PBT 美国杜邦 SK645FR  主要性能：30%玻纤增强、阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 SK655FR1  主要性能：30%玻纤增强、阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 SK652FR1  主要性能：15%玻纤增强、阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 SK665  主要性能：阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 SK665FR  主要性能：阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 ST820  主要性能：超声波可焊接，耐化学性。 

PBT 美国杜邦 ST830FR  主要性能：阻燃V0，电线电缆专用。 

PBT 美国杜邦 6450XD  主要性能：挤出级。 

PBT 美国杜邦 T803  主要性能：20%玻纤增强，润滑剂，超声波可焊接，耐化学性。 

PBT 美国杜邦 T841FR  主要性能：10%玻纤增强，润滑剂，阻燃V0，超声波可焊接。 

PBT 美国杜邦 T843FR  主要性能：20%玻纤增强，阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 T845FR  主要性能：30%玻纤增强，阻燃V0。 

PBT 美国杜邦 LW9320  主要性能：20%玻纤增强，抗翘曲的。

服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安
徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵
州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等） .
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