
聚合聚苯板设备与改性聚苯板设备应用技术

产品名称 聚合聚苯板设备与改性聚苯板设备应用技术

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:精工
型号:无机渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

聚合聚苯板设备与改性聚苯板设备应用技术

聚合聚苯板设备主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。传动吸附皮带采用纯料橡胶生
产、模具开槽，保证了皮带的使用寿命和精度；皮带两边采用挡板设计使得生产尺寸可以调节的同时通
过对挡板底部材料的更换解决了两边漏料问题；很多厂家采用的皮带裙边设计，解决了两边漏料问题，
但其实是牺牲尺寸调节做到的。

硅质保温板设备真空罐不仅仅是储存压力，最重要的作用是让压力与吸入的泥浆分离，不让吸进的防火
泥浆吸入真空泵中，造成真空泵的损坏。所以说：真空罐不只是我们看上去这么简单，其内在设计远比
外观重要的多，内部分离设计如果设计的合理，硅质聚苯板设备的使用寿命将会大大的得到提高。

把发泡好的泡沫颗粒经过覆膜机涂层工艺烘干后进入防火扳机成型而成。硅质聚苯板设备目前在全国各
地得到大力推广及应用，如河北、安徽、河南、江苏、湖北、广西、内蒙古、四川、北京、云南、山西
、贵州等地推广使用。 改性聚苯板设备原料预发 → 阻燃材料混合发 → 覆膜涂层、烘干、筛选发 →
改性硅质板材成型发 → 板材翻转、输送发 → 板材烘干 发 → 板材震动切割、打包
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