
打包箱式房A天门打包箱式房A打包箱式房推荐

产品名称 打包箱式房A天门打包箱式房A打包箱式房推荐

公司名称 河北天宇广博集成房屋有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌:天宇广博
型号:6053*2990*2791
产地:天津市宁河区

公司地址 天津式宁河区荣成路与荣强路交叉口西130米路
南

联系电话  13722814321

产品详情

打包箱式房A天门打包箱式房A打包箱式房推荐

天津天宇广博打包箱式房成立于2016年，是国内一家以打包箱式房定制、模块化建筑为产业基础，凭借"
设计/建造双集成"和"项目运营"的双重能力，为旅游度假产业、城镇化服务、创意商业服务、私人订制等
领域提供创意设计, 打包箱式房、模块化建筑为产业基础，凭借"设计/建造双集成"和"项目运营"的双重能
力，为旅游度假产业、城镇化服务、创意商业服务、私人订制等领域提供创意设计、建造集成的综合服
务。 集装箱建筑定制：以集装箱建筑建造为产业基础，深度整合相关供应链，多应
用新材料、智能产品、高科技技术等 模块化房屋研发：在打包箱式房建筑设计、建造过程中不断优化模
块化产品，逐渐累积多风格、多系列、多功能产品，形成类似乐高玩具可组合成不同需求的产品。形成
以天宇品牌为基础，互联网线上平台为入口及自投项目运营等多维度销售。

打包箱式房产品关键参数

尺寸（mm）：外部尺寸（长*宽*高）6055mm*2990mm*2896mm；

              内部尺寸（长*宽*高）5845mm*2780mm*2600mm;

屋面形式：   平屋顶，有组织内排水

层    数：   ≤3层

设计使用年限：20年

地面活载：2.0KN/㎡

屋面活载：1.0KN/㎡



风荷载：0.6KN/㎡

抗震设防烈度：8度 

二.整体结构

计                    角   柱：镀锌冷弯型钢，材质Q235B,  

        屋面主梁：镀锌冷弯型钢，材质Q235B,  

屋面次梁：镀锌冷弯C型钢，材质Q235B，

地面柱梁：镀锌冷弯型钢，材质Q235B,

地面次梁：镀锌冷弯C型钢，材质Q235B，

防腐处理：静电喷涂，室外专用涂料，烤漆工艺，（盛达涂料）

三.屋顶结构

屋顶盖板： -0.5mm厚镀锌彩钢板；屋面板搭接360°咬口

    保温层： -单面铝箔100mm厚玻璃丝绵+防潮膜，阻燃性能为A极，

    吊顶板： -0.47mm厚镀锌彩钢板，V-831型

 四.地面结构

装饰面层：1.8mm厚,PVC环保型塑胶地板，浅灰色；

结构地板：18mm厚，水泥纤维板，防火等级A1级；

保温层：-单面铝箔100mm厚玻璃丝绵，阻燃性能为A极；

封底板：0.35mm厚彩钢压型板，颜色白灰色；

五.墙面 

类型：（彩钢玻璃丝棉夹芯板），阻燃性能为A级；

纹理：（外橘皮纹内平板），

总厚度：75mm，彩钢板厚度（mm）0.5mm，

有效宽度：（mm）1150，高度（mm）2540，

夹心材料：（A1级防火玻璃丝绵板），夹心容重（kg/m3）64；

-颜色：白色（新宇）

六.门



  入户门 ：       -材质（优质钢质门）；

打包箱式房产品由顶框组件、底框组件、角柱和若干块可互换墙板组成，采用模块化设计理念和生产技
术，把一个箱房模块化成标准的零部件，到受用地再现场组装或吊装落位即可。该产品以箱体为基本单
元，箱体结构采用特殊冷弯镀锌型钢构件，围护保温材料全部采用不燃材料，水暖电气、装饰装潢以及
配套功能全部在工厂预制完成，不需要二次施工，现场组装或者整体吊装落位即可入住。可单独使用，
也可通过水平及竖直方向的不同组合形成宽敞的使用空间和叠层。

打包箱式房结构简单、安全,对基础要求低，具有现场安装快捷、移动搬迁便利、周转次数多、使用寿命
长等特点，该产品拆装无损耗，无建筑垃圾，可作为办公、住宿、餐厅、卫浴、娱乐以及组合大空间使
用，可满足建筑工程营地、市政临时用房、野外作业营房、紧急安置房、学校、医院、旅游驿站、各类
商业用房的需求。

打包箱式房产品其具有的预制化、灵活性、节能环保等特点，被称为新型“绿色建筑体”。

打包箱式房厂家产品特点： 

1、可移动、可重复使用；

2、门窗布局灵活、造型美观；

3、灵活、耐用、经济等。

4、安装速度快、绿色环保、无建筑垃圾。

5、隔热、防风、防震、防潮、防水、防漏电、环保、安全、快速方便移动、灵活组合

6、内部完全装修，外接电，可内置空调、电、照明、桌椅，立即可使用

7、使用寿命长，可使用达20年以上

8、快速组立，可快速完工，立即营业，成本回收快。

打包箱式房产品性能指标：

1 结构可靠：轻钢柔性结构 安全可靠

2拆装便捷：房屋可多次拆装 重复使用

3装饰美观：布局灵活 室内明亮 大方

4结构防水：屋内不需要在做防水措施

5使用寿命长：耐潮防腐正常使用在15年以上

6环保节约：不产生建筑垃圾 可循环利用

7规格多样：

打包箱式房产品主要应用于房屋建筑工地、地铁工地、市政工程施工工地、铁路工地、公路工地、水利
工地等基建施工工地以及公司的临时厨房等，只需外接电源即可使用。建筑、铁路、公路、桥梁、水利



、电力，石油、旅游和等单位等用房 临时性施工用房 临时性房屋等等
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