
水喷淋塔废气净化器

产品名称 水喷淋塔废气净化器

公司名称 河北万锦环保设备有限公司

价格 11000.00/台

规格参数 脱硫效率:85％
材质:FRP/PP/PVC
型号:可定制

公司地址 河北省沧州市泊头市经济开发区双狮赵村（注册
地址）

联系电话  15075766705

产品详情
水喷淋塔废气净化器的特点

1、除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%;

2、设备占地少，安装方便；

3、耗水、耗电指标较；

4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长；

5、设备运行可靠，维护简单、方便。

水喷淋塔废气净化器的工作原理：

当有一定进气速度的含尘气体经进气管进入后，冲击水层并改变了气体的运动方向，而尘粒与水粘附后便停留在水中，在冲击水雾后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水经离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在循环池中经加药处理后循环使用，沉渣定期清捞、外运。

水喷淋塔废气净化器处理风量：定制

水喷淋塔废气净化器材质：根据废气种类来用不同材质生产，一般采用不锈钢，碳钢PP

种类：废气处理设备

加工定制：是

水喷淋塔废气净化器适用温度：90摄氏度以下
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