
市停车场水泥地面起灰硬化处理剂施工

产品名称 市停车场水泥地面起灰硬化处理剂施工

公司名称 扬州泽灏环氧地坪工程有限公司

价格 50.00/平

规格参数

公司地址 扬州市邗江区西湖镇司徒庙路48号（注册地址）

联系电话  18717719926

产品详情

建筑上出现水泥地面起砂怎么办？水泥地面起砂是指刚浇筑的混凝土或已使用过的
混凝土由于某些原因地面先出现起灰，起皮，起砂现象，再进一步恶化就是成块成
块的脱落，重压之后，地面出现裂缝，坑坑洼洼的现象，如果在地面刚出现此类现
象时使用“金莱”品牌的水泥地面起砂处理剂进行处理，就会大大混凝土的使用寿
命及使用成本，的防止地面出现起灰起砂。水泥地面起砂处理剂能一次性解决水泥
混凝土地面起砂问题，效果持久、；地面起砂处理剂专为解决各类水泥基地面常见
的强度不够、表面起灰起砂等问题而研制，能大幅度面层强度、硬度和耐磨性，达
到完全不起砂、不起灰的效果，能承受大型车辆行走，且持久有效！

 施工原因

1、砂浆材料中沙子太细、含泥量太高、水泥安定性不合格等。

2、基层处理不干净，

3、砂浆配合比相对较差，

4、施工完后养护时间不够，

5、未达到设计强度对表明产生荷载或等，

6、一次性抹灰厚度太厚，超过1cm。



如何环氧树脂地坪环氧树脂地坪是高价值、高、高要求的产品，正确的使用和可使
地面常保如新，并且可以使用年限。环氧地坪完工交付使用后，应坚持养护和清洁
，地坪的养护跟设备的同样重要，所以我们要对其经常环氧树脂地坪是高价值、高
、高要求的产品，正确的使用和可使地面常保如新，并且可以使用年限。环氧地坪
完工交付使用后，应坚持养护和清洁，地坪的养护跟设备的同样重要，所以我们要
对其经常，如何呢？下面是几点供参考。1、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面
过重的敲击，不要用非常重的或者的物品敲打地面，除非工作的需要，请避免的不
必要的磨。2、表面保洁,环氧地坪表面清洗简便，一般用水擦洗。如遇难清洗的污
渍，使用清洗剂即可，也可用工业去脂剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。对于
相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地
面的平整及光泽。3、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补
，若面积较大则建议重新滚涂一次，如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗
入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损
处。用干布及时处理干净。4、地面如有砂粒、泥浆等应及时扫除干净，以免砂粒碾
磨损伤地面，使用工具时应该避免工具散落砸伤地面。凡是硬脚件（如铁椅、铁桌
、铁货架等）须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用中划伤地
坪表面。5、避免化学品的污染。6、用锯末经常清洁滴上油污的区域，以免油份变
性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸
干地坪油份。以上六点是环氧树脂地坪在使用、清理以及使用后的，不尽。有些不
是说所有的地方都适合，我们在中应该因地制宜。 （8）、铺装将搅拌好的修补料
倒到需修补的操作面内，立即用刮尺赶平,确保修补后的地坪标高与原来地坪标高一
致。修补料操作时间控制在30分钟内，修补厚度3mm左右。（8）、铺装将搅拌好的
修补料倒到需修补的操作面内，立即用刮尺赶平,确保修补后的地坪标高与原来地坪
标高一致。

物理原因

 1.水灰比过大即拌合的混凝土水量大，混凝土表面泌水，混凝土表面强度。  
 

 2.砂石料的级配不合理、含泥量高骨料级配不合理、过细的土砂也易地面起砂，
影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。   

 3.施工中的过分振捣加剧混凝土表面的泌水，混凝土表面强度较低。   

 4.养护不当未能及时养护或养护不充分，暴晒或大风混凝土表面大量失水，表面
得不到充分水化，强度较低。   

 5.其它原因压光时间的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下
施工混凝土表面受冻等。   



 工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮，希望将起砂部位覆盖，事实上这样不
会达到预期效果，一般情况干燥后表层又会龟裂，剥落，大面积起壳。这是由于基
层未处理好的原因，基层起粉，想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。

混凝土表面起灰、起砂处理办法

1、在混凝土密封固化剂地坪成型时需及时进行有效的收光和养护，使混凝土表面使
用能更明显的效果；

2、混凝土密封固化剂在新的混凝土地坪表面使用的效果好；

3、混凝土密封固化剂是无色，能渗透到混凝土内部，不改变混凝土的颜色，并能有
效达到强化、硬化、防尘和密封混凝土的目的；

4、混凝土密封固化剂与混凝土反应为渗透到混凝土内部，故不能用于修补封闭裂缝
等；

5、混凝土密封固化剂的反应时间较长，在施工完成后，随着使用时间的增长，各类
能使混凝土密封固化剂继续与混凝土发生反应，使用时间越长效果越好；

6、混凝土密封固化剂地坪在日常的清洁清洗地面能加快其与混凝土的反应，性能；

7、混凝土密封固化剂是一种独特的可适用于度的新旧混凝土地面的产品；

8、混凝土密封固化剂可适用于各种车间的混凝土地面、硬化骨料地面、停车场、桥
梁、道路、马路、、 大型仓储式商场及其它混凝土地面。 广泛应用于桥梁、码头
、水利、高铁、核电、大型市政工程等高场所混凝土的快速修补。（8）、铺装将搅
拌好的修补料倒到需修补的操作面内，立即用刮尺赶平,确保修补后的地坪标高与原
来地坪标高一致。修补料操作时间控制在30分钟内，修补厚度3mm左右。 扬州葛洲
坝是一个新建的办公工厂于一体的写字楼，因此很多老板会选择在这里置办公司，
在2栋6楼的张先生近新租了一个办公室，由于地面是属于那种毛坯，因此张先生扬
州凯美洁地坪公司，想做混凝土固化地坪。 环氧地坪行业专家表示，虽然环氧树脂
地坪漆问题出现供货源头，但根源还是在于企业之间无序的竞争所。近年许多社会
反应强烈的问题，一部分是因为扬州环氧地坪企业为了谋取暴利而任意偷工减料，
添加不良的成份所造成的，但也有相当的比例是因为整条产业链各个环节利润分配
机制没有理顺。由于生产企业之间的恶性竞争，竞相压价，原料供应商无利可图，
而原来的品质。对于环氧地坪漆的，不仅仅从机制上对企业设计进行规范，理顺产
业利润分配机制也是很重要的一个方面。只有整个行业所有参与者都从合理利益分
配格局中受益，环氧树脂地坪漆才有保障。一些企业总认为，严格按照做，就要加
大成本，利润，影响到企业的发展，不如偷工减料，使用溶剂型产品，以次充好来
的快。一个真正有抱负、负责任的企业是不会这样想的。扬州环氧地坪漆从产品研



发开始，对原料采购、加工生产、检验、配售销售全进行控制，并先后投资引进了
的生产装备和施工设备，所有的产品都实现从原料进取到到生产都是一个完善的，
确保提供给消费者的每一件产品不仅，而且舒适。扬州环氧树脂地坪美丽结实以健
康为代价，并且具有美观、易清洁、耐水、耐酸碱、防滑色彩丰富等优点。专家指
示要抓环氧地坪漆问题，除了靠的和社会外，根本的还是要靠企业诚信和自律，环
氧树脂地坪漆的与否直接关系着成千上万的消费者们的生命健康。环氧地坪企业如
果不能认识这个问题，就很难生产出的产品。从产品研发开始，对原料采购、加工
生产、检验、配售销售全进行控制，并先后投资引进了的生产装备和施工设备，所
有的产品都实现从原料进取到生产都是一个完善的，确保提供给消费者的每一件产
品不仅，而且舒适。
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