
PCB线路板胶带（喷锡胶带）

产品名称 PCB线路板胶带（喷锡胶带）

公司名称 苏州博智骏新材料有限公司

价格 15.00/平方

规格参数 型号:JC-001
基材:PI金手指胶带
厚度:0.05（mm）

公司地址 苏州工业园区娄葑分区群星二路69号

联系电话 015995817817 15995817817

产品详情

型号 JC-001 基材 美纹纸
厚度 0.21（mm） 宽度 按需订做（mm）
颜色 多种 长期耐温性 200（℃）
适用范围 电器类 品牌 景诚
短期耐温性 260（℃） 胶系 硅胶
延伸系数 10

美纹纸胶带、纸胶带、遮蔽胶带、 高温美纹纸胶带 产品说明：该胶带以进口白色美纹纸为基材，单面涂
布耐候性橡胶系压敏胶而成。具有耐高温，耐溶剂、再剥离无残胶等优异性能！产品符合 rohs
环保要求。 详细介绍 产品说明：该胶带以进口白色美纹纸为基材，单面涂布耐候性橡胶系压敏胶而成。
具有耐高温，耐溶剂、再剥离无残胶等优异性能！产品符合 rohs 环保要求。 组 成：
白色或浅黄色皱纹纸 高性能橡胶系或有机硅压敏胶 （高温美纹纸胶带） 特点应用：胶带厚度在 0.14~
0.20mm , 白色或浅黄色 , 适用于汽车 , 铁制或塑料器件家具表面的耐高温烤漆喷漆遮蔽保护 ,
同时也适用于电子   压敏电阻  线路板等行业 耐温度范围在 ~ 260
用户可以根据生产工艺实际的操作温度进行做最合适 最经济的选择 由于是采购进口材料进行国产化生产
所以产品的性价比很高 系列产品已经为很多外企和合资企业做长期配套供应
成为他们在上海周边地区交货快捷的合格供方 欢迎新老朋友来电询价索样
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