
塑料洗塑颗粒污水废水处理设备

产品名称 塑料洗塑颗粒污水废水处理设备

公司名称 潍坊澄天环保设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区潍坊豪德光彩贸易广场C-1
八街11号

联系电话  13356783947

产品详情

再生塑料颗粒加工污水处理设备工艺过程说明：

1、污水首先要经平板格栅把大的塑料片进行过滤回收，然后污水进入调节池，调节池具有调节水量水质
的功能。

2、然后由泵把污水提升到斜管沉淀池，污水中密度大于1或接近于1的杂质经过加药絮凝在斜管沉淀池中
会快速充分沉淀；沉淀下来的杂质定期排至污泥，清水经溢流堰板流至气浮机。增加斜管沉淀池的目的
是减轻后续工艺设备的运行负荷，增加了后续工艺中设备的运行效率和去除率，让出水水质更加清澈。

3、污水经斜管沉淀池絮凝沉淀后进入气浮机，污水后经气浮区与释放后的溶气水混合接触，使悬浮在水
中的轻悬浮物及油污粘附在细微气泡上，在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经溢流区流
出，一部分回流作溶气使用。气浮池水面上的浮渣由刮渣机刮入气浮机污泥排渣槽后排到污泥池。

4、污泥池的污泥定期由污泥压滤机脱水压成泥饼外运

5、污水经斜管沉淀、气浮机处理后眼观清澈，经消毒处理后，完全可以进行生产回用。

6. 塑料颗粒加工污水处理设备主要是用于矿泉水瓶的洗涤、以及塑料造粒前对废旧塑料板材、塑料编织
袋和塑料瓶等清洗污水大多为悬浮颗粒污染物，溶解性物较少，清洗塑料需要耗用大量的清水，产生的
污水有以下几点特征：

有机物污染：废塑料主要接触或包装过粮食、饲料、饮料等。

PH值污染：废塑料粉碎清洗过程中主要加入的碱性物质。

悬浮物污染：废塑料农地膜、棚膜主要接触或包装过化纤土粉尘、废塑料颗粒等。

油脂污染：废塑料PET瓶主要接触或包装过油脂类物质。



针对废旧塑料清洗、破碎工序只对水中悬浮物含量有较高的要求。可以采用混凝处理工艺去除污水中的
大部分悬浮物，再把污水回用到生产工序中去，达到减少污水排放量的目的。外排的污水可与生活污水
混合提高其可生化性，再经生物处理後排放。

再生塑料污水处理设备工艺(简单回用可选气浮)

选污水处理设备重要的是什么?

任何污水处理都需要一套合理的处理工艺，德源环保团队免费为亲们提供哦!

采用加药沉淀——气浮——过滤组合处理工艺处理废塑料颗粒清洗污水

废塑料颗粒原料主要是聚对苯二甲酸乙二(醇)酯和聚丙烯。在废塑料回收利用过程中采用高温碱洗工艺
，其碱洗用水约500立方米/天，由于该碱洗水长期循环使用，造成有机物浓度大量累积，虽有80%水量生
产回用，但仍有部分高浓度碱洗污水外排。为了解该污水水质特性，以确定合理适用的处理工艺，在实
验室条件下对取样污水进行了化学分析、可生化性试验和水样加药物化处理后小试样测定，工艺选择主
要考虑因素考虑碱洗水在生产工艺上的循环使用，我们确定了颗粒清洗污水总体物化处理后回用，部分
再经生化处理排放的设计思路，既可节省工程的总投资，又可减轻生化系统负荷。定期排放的碱煮原液
则通过加酸中和后，直接经污泥干化系统处理。

塑料颗粒清洗污水的水质分析结果表明，碱洗污水成分复杂、浓度高(累积因素)，属难降解有机物，即
使物化处理后，仍旧很低。在单纯的长停留时间好氧处理条件下，其分子结构很难被破坏，生物降解半
衰期很长，如应用于工程，则投资较大，不经济。

难降解有机物是指微生物不能降解，或在任何环境条件下不能以足够快的速度降解以阻止它在环境中积
累。有机物不能降解的原因有多种，但大致可分为两大类：对微生物有毒害作用;化学结构稳定。针对废
塑料回收过程中产生的碱洗污水成分复杂的特点，利用物化手段进行预处理以改变生物难降解有机化合
物的结构，消除或减弱它们的毒性，增加可生化性;同时设计生物降解路线并开发出适于能降解而又耐毒
的微生物，改进生化处理流程与设备，这是废塑料碱洗污水处理成功的关键。用培养、改性、调节、变
异和接种等手段培制能分解难生物降解有机物的微生物细菌是改进当前活性污泥工艺重要途径之一，经
过驯化的活性污泥可以抗拒高浓度污染物的抑制作用。

再生塑料颗粒污水处理设备的工艺调试初期，选用清洗污水处理工程自然厌氧池内的活性厌氧菌群进行
接种培养，控制进水量，阶段递增，定期采泥样观察生物相，随时了解菌群生长情况，及时调整进水量
和曝气量。整个工程运行中，处理效果的好坏关键在于气浮物化处理工艺是否正常运行;污水去除主要依
靠好氧生物处理;加药混凝物化处理确保出水的达标。加药沉淀——气浮——过滤组合处理工艺处理废塑
料碱洗污水经过一年多的工程实际运行，整个处理系统运行稳定、处理效果良好，各项出水水质指标达
到并优于设计要求的排放标准。

再生塑料污水处理设备气浮机工作原理：

再生塑料颗粒污水处理设备气浮设备的工作原理是在一定的压力(0.35~0.45Mpa)下使适量空气与部分回流
水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器骤然减压而获得大量微细气泡，迅速粘附于水中流动颗粒、
乳化油、藻类和经混凝反应的絮体上，造成絮体比重小于水的状态，被强制迅浮于水面，从而获得固液
分离。

1、在成分复杂的高难度废水处理的工艺组合时，气浮处理同时还伴附着曝气现象，降低了表面活性和有
机浓度，使耗氧量大为降低，促进了废水的进一步净化，为下级处理提供了有利于达标的水质。

气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体，与传统气浮设备类似，设有一个稳流室、溶
气释放室，使处理性能更稳定，效果更优越。稳定室：通过折板反应的原水，流速很高，若直接与溶气



水接触，会消散微小气泡，影响气泡沾附絮块效果，从而降低气浮处理效率，若增加了稳流室，使湍流
的原水动能消耗，匀速进入溶气水释放室，从而有力保证了去除效果。溶气气浮机溶气释放室：溶气释
放室与分离室于一个槽体。中间隔开，溶气水与絮凝完毕的原水在此粘附，缓慢上升，进入气浮分离室
，保证了絮凝块与微小气泡的接触空间与时间，使溶气水的释放率达80-100%。

2.溶气系统 对于工业污水处理设备气浮设备来说，溶气系统好比是气浮设备的“心脏”，也是气浮设备
的最主要的部件，在这个阶段，气与水在泵的进口处一起吸入，经剪切加压混合成溶气水，气液两相充
分混合并达到饱和,整套溶气系统最大的含气量达10%，且气体的溶解度为100%，使气体弥散时的微气泡
分布均匀，平均气泡直径小于30um。该溶气系统是对传统气浮改进和技术创新，提高了气浮分离效率，
大大降低设备生产和运行费用。

3.刮渣机 刮渣机的运行方式及速度直接影响到气浮出水的水质和污泥含固率。涡凹气浮机该系统采用回
转式刮渣机，可将浮渣连续均匀地

刮入浮渣槽，减少了浮渣相互碰撞的现象;另外，高度可调的刮板能更好的适应各种运行条件，工业污水
处理设备一体化污水处理设备，降低污泥含水率。

4.控制系统 控制系统均采用先进的电器元件(德力西或正泰)，以保证设备的长期有效运行。

再生塑料污水处理设备气浮机主要优点：

气浮机与一般沉淀相比，气浮净水具有以下优点：

I、单位面积产水量提高4~5倍，占地面积可减少70%

II、水在净化中的停留时间可缩短80%，排渣方便，渣体含水率低，其体积仅为沉淀池的1/4。

III、混凝剂投加量可减少30%，可按工业生产情况随意开停，管理方便。与同类产品相比，本产品具有
以下优点：

A.耗电率低，处理每吨水耗电0.1kw/h(以100T/h为例)，操作简便，易于进一步自动化。

B.运行稳定，气浮性能好，捕捉能力强，进一步提高了净化效果，LSQF取消了空压机和贮气系统，消除
了噪音。

C.利用回流泵的自身压力便可工作，根据不同水质情况，随时在0.35~0.45Mpa压力内可任意调出所需的
不同气水比。

再生塑料污水处理设备气浮机技术指标：

1、作压力：0.25~0.5Mpa(可调)

2、水比：0.02~0.04(可调)

3、回流比：0.2~0.3

4、气泡稳定性：3.0~4.5分钟

5、混凝反应时间：25~35分钟

6、电耗：0.1度/吨水
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