
天津电动防火卷帘门安装厂家

产品名称 天津电动防火卷帘门安装厂家

公司名称 天津鹏翀门窗有限公司

价格 100.00/平米

规格参数

公司地址 天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼530-100（
注册地址）

联系电话 022-84957887 13299936331

产品详情

天津红桥区防火卷帘门电机工作原理，本厂专业致力于防火卷帘门的设计，生产及销售，
在防火卷帘门顶部及两侧边加装 保护装置，不仅能降低防火卷帘门体温度，而且起到主
动灭火的作用，减缓火势向防火卷帘门方向蔓延，因此，防火卷闸门基本全有两种操控电
压供规划选用，即直流24V，或沟通220V。防火卷帘门操控电压选用直流24V直接可以联
动主动报警体系，但在运用中也存些许不了解，防火卷帘门操控回路中有沟通接触器辅佐
触点，限位开关接点，手动操控按钮触点等，但凡某一触点氧化严峻，构成具备着必定耐
压的绝缘层，即能让回路操控失灵。

防火卷帘门在双槽导轨内设置防火密封条，密封条受热膨胀，挤压并密封帘面与导轨间的
缝隙，确保烟雾蔓延，此时，应立刻启用，设在操作台上的卷帘门操控按钮，操作其环比
至中位或底位。但凡操作后还未能够让卷帘门环比方位指示灯亮，就应派人去现场查看毛
病状况。可见，消防操控室的卷帘门操控应有环比减少到中位，底位及提升操控按钮，并
应设有出现了中位，底位的指示灯。防火卷帘门充分利用双槽导轨的密封槽，使之与第一
水管相通，在火灾来临时，密封槽腔室内的水受热膨胀后，挤压并击穿针状孔底壁，使密
封槽腔室内的水向外喷出，减缓火势，有效延长耐火时间。
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