
济南米昂提供液化气气体检测仪操作简单

产品名称 济南米昂提供液化气气体检测仪操作简单

公司名称 济南米昂电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:固定式
产地:济南市

公司地址 济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼3
10

联系电话  15562698778

产品详情

便携式液化气检测仪|液化气气体检测仪产品简
介：   液化气检测仪
是一款便携式的气体手持仪，可检测液化气的具体浓度值，随时开机、随时检测，方便携带，可实时显
示及浓度超标后的声光报警提醒。    我公司考虑到客户检测现场的需求，设置了普通款及带加长管两
款，特殊场所下，可配置加长管液化气检测仪，实现无死角检测。便携式液化气检测仪|液化气气体检测
仪产品特点数字化模块设计：采用高速CPU处理，自动故障识别，自动报警，高浓度超限自动保护；自
动测量精确度高：传感器采用进口气体敏感元件，具有精度高、可靠性高、气体选择性好，抗干扰能力
强等特点；低功耗：正常监控状态下工作时间＞8小时；LCD显示：采用LCD显示，可直观显示现场气体
浓度；本安防爆设计：防爆等级为Exd ib
IICT3 Gb，防护等级为I
P65。 可选择加长管设计，实现无死角检测：便
携式液化气检测仪
|液化气气体检测仪技术参数： 检测原理：催化燃烧式                  检测气
体：液化气 检测范围：0-100%LEL                  取样方式：自然扩散式  
      测量精度：±5%F�S                         响应时间：
≤60S 电    池：高性能充电锂电池            待机工作时间：>8小时（常温下）
易燃易爆气体 工作温度：-20℃～50℃                工作湿度：10%RH～95%RH
 报警系统：声、光、振动三级报警      防爆等级：本安型 报警音量：≥75dB      
              外形尺寸：100*63*30mm

认证：    防爆合格证    中国国家强制性产品认证证书

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-天津-四川-广东-广西-湖南-云南-安徽-上海-

等全国各地。

http://www.sdrtaf.com/
http://www.sdrtaf.com/


产品售后服务:

1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗拒力除外）

2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使
用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。

3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，应定期对产品进行维护和校准     
   公司位于：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园
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