
美国PARKER旋塞阀MV-14-016 PFA手动截止阀

产品名称 美国PARKER旋塞阀MV-14-016 PFA手动截止阀

公司名称 苏州涵易电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:PARKER
产地:日本
型号:1/4

公司地址 苏州工业园区东环路1518号新苏大厦804、805室
（注册地址）

联系电话  17712625659

产品详情

加工定制 否 型号 MV-14-016 品牌PARKER/派克
材质 PFA 连接形式 扩口式 公称通径1/4（mm）
结构形式 直通式 压力环境 高压 工作温度高温
标准 美标 流动方向 双向 驱动方式手动
零部件及配件 阀体 用途 截止 类型(通道位置

)
两通

适用介质 各种高腐蚀化学介质 规格 MV-14-003,MV-14-004,MV-14-005,MV
-14-006,MV-14-007,MV-14-015,MV-14-
016,MV-14-018

是否跨境货源否

MV-14系列是手动截止旋塞阀，为腐蚀性液体和分配系统提供精确流量控制，包括那些超高纯(UHP)半

导体生产和洁净区域的应用.

MV-14系列采用改性PFA阀体和PTFE阀杆，具有高循环寿命和极强耐腐蚀性。PTFE阀杆停止防止操作时

阀杆脱离阀体，因此确保了压力在真空-100psig的安全和可靠操作。阀门的PTFE卡套在阀杆和阀体间建立

了无泄漏密封，允许阀门用在洁净度和最小粒子生成非常重要的场合。MV-14系列非接液部件（PFA,ETF

E,PVDF）也具有高耐久度，使针阀具有高强度，无需维护运行。MV-14系列针阀有直通型，以及多种通

径尺寸。依据客户需求，阀门阀门有多种入口和出口连接尺寸和形式，包括Parflare和Pargrip管接头。Parf

lare和Gargrip接头易于装配，因此减少了安装时间，确保无泄漏密封，是停机时间最少化。
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