
防尘网生产厂家

产品名称 防尘网生产厂家

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利塑料有限公司主要产品有安 全 网、密目网、安 全带、安 全绳
、尼龙绳、运输网、养殖网、封垛网、吊装网、足球网、排球网、篮球网、网球网、羽毛球网、乒乓球
网、拔河绳、攀登网、高尔夫围网、施工线、铁饼护网等各-种绳索等产品。首先，在进行建筑安全网的
施工过程中，要将每根绳子系在支架上，其边沿也应该与支架紧密贴合，打结的时候要尽量保证结实可
靠，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱。另外有筋绳的产品还要注意安装时确保筋绳连接在支
架上。然后，立网面应该与水平面相垂直，并与作业边沿最大间缝不超过十厘米。其平网的网面也不宜
拉得过紧，两层平网中间距不得超过10米，平网与下方物体表面的最小间隔应不小于三米为宜。最后，
在安全网安装完成后，要经过安检员检查合格通过后方可使用。在不应用的时刻，绳子应放在干燥阴凉
的地方，切忌阳光曝晒，那会使绳芯的结构发生改变，加速老化，会带来危险！假如绳子因为各类原因
变脏，需要清洗时，切记，应用清水即可，严禁应用洗涤剂。所有的纤维制品都邑有自己的应用年限。
绳子也不例外。正常应用下，绳子的寿命为3-5年，在发明绳子变细或者变硬时，说明绳子的结构已经发
生了改变，应当停止应用。
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