
高度耐磨耐高温超高分子聚乙烯板

产品名称 高度耐磨耐高温超高分子聚乙烯板

公司名称 宁津县鑫腾塑料制品有限公司

价格 25.00/件

规格参数 鑫腾超高分子聚乙烯板:2.5*1.5

公司地址 山东省德州市宁津县孙其宾

联系电话  13105342997

产品详情
超高分子聚乙稀 防静电UPE板 防静电系数10的6次方到10的8次
超高分子聚乙烯板具有极好的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，耐热性优于一般PE，缺点是耐热性（热变形温度）低、加工成型性差，外表面硬度，刚性，耐蠕变性不如一般工程塑料，膨胀系数偏大。超高分子聚乙烯板流动性差，熔融状态下粘度极高，是呈橡胶状的高粘弹性体，早期仅能用压制和烧结方法成型，目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。超高高分子聚乙烯板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。使用温度100～110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.935g/cm3，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。超高分子聚乙烯板板可以代替碳钢、不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医疗、煤矿、化工等部门 应用比较广泛。
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