
两厢式高低温冷热冲击箱厂家 36L技术参数

产品名称 两厢式高低温冷热冲击箱厂家 36L技术参数

公司名称 东莞市皓天试验设备有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 高温室:60~180℃
低温室:-60℃~-10℃
温度匀均度:±2.0℃

公司地址 东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号

联系电话 86-0769-81085066 15876479090

产品详情

两厢式高低温冷热冲击箱厂家 36L技术参数

冷热冲击实验箱主要适用于实验室做实验用的，如高校实验室、企业实验室、第三方检测机构实验室等
其它实验室。

温度范围：低温(B：-40;C：-55;D：-65)~高温+150℃

高温区：+60℃~+200℃

低温区：-10℃~-75℃;

升温时间(蓄热区) ：RT~200℃约需35min

降温时间(蓄冷区) ：RT~-70℃约需85min

温度恢复时间/转换时间： ≤5min内 / ≤10sec内



温度控制精度/分布精度： ±0.5℃ / ±2.0℃

控制系统

 主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制

器采用液晶显示触摸屏，可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态，PID

参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式，仅需设定温度，就可实现制冷机自

动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警，配置485

通讯接口及运行软件。设定精度：温度：0.1℃ 时间：Is用户程序容量：10×99段。运行方

式：程序运行，恒定运行。独立超温保护仪表。设备工作时间累计计时器。低温区、高温

区转换时间小于等于15秒。 温度恢复时间小于等于5分钟
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箱体结构

全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测

都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更

改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设

定值自动进行。

冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。

产品保温效果可以得到充分保证。

试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和

提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，



检测电缆等类型引线。
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