
生物观察显微镜

产品名称 生物观察显微镜

公司名称 北京哈科检测设备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:HARKE\哈科
型号:HK-BM0800
光源:12V 20W 卤素灯,亮度可调

公司地址 北京市密云县明珠花园小区甲6号楼5层502

联系电话 010-81069224 15731415717

产品详情

产品名称：生物显微镜 产品品牌：HK-BM0800 产品简介：BM0800型系列生物显微镜采用消色差物镜和
大视野目镜，光学系统成像清晰，视野广阔，可广泛应用于生物学、医学、农业、工业等领域，是医疗
、教学、科研等单位的理想仪器。

性能特点：

l   配置大视野目镜和消色差物镜，视场大而清晰。

l   L135A、L135C粗微 动同轴调焦机构，带限位装置、微动格值：4μm。

l   L135B、L135D粗微动同轴调焦机构，带限位锁紧装置和粗动松紧可调，微动格值：4μm。

l   12V 20W卤素灯照明，亮度可调。

 

标准配置：



 

型号 080A 080B 080C 080D

目镜 大视野 WF10X(Φ18mm)

物镜 消色差 4X/0.10

消色差 10X/0.25

消色差 40X/0.65(弹簧)

消色差 100X/1.25(弹簧,油)

目镜筒 双目镜(倾斜30) 

调焦机构 粗微动同轴调焦机构,带限

位装置、微动格值:4μm

粗微动同轴调焦机

构,带锁紧和限位装

置、粗动松紧可调,

微动格值:4μm 

粗微动同轴调焦

机构,带限位装置

、微动格值:4μm

粗微动同轴调焦机构,带

锁紧和限位装置、粗动

松紧可调,微动格值:4μm

 

转换器 四孔(外向式滚珠外定位) 四孔(外向式滚珠外定位)

载物台 双层机械移动式(尺寸:125mmX115mm,移动范围:70mmX30mm)

阿贝聚光镜 N.A.1.25  可上下升

滤色片 蓝滤色片

磨砂玻璃

集光器 卤素灯适用

光源 12V 20W 卤素灯,亮度可调
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