
无线视频中转器

产品名称 无线视频中转器

公司名称 深圳市普智达科技有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌:深圳市普智达科技有限公司
功率:5W
距离:200-20000米

公司地址 深圳市龙岗区坂田吉华路687号融和大厦708室

联系电话 0755-28771100 18123932493

产品详情

模拟转数字中转器

参数:

输入:

1.2G 1.2N 0.9G 1.3G 2.4G 5.8G (频率定做,可选)

模拟接收前加进口虑波器,减少数字发射对接收的距离影响

输出:

1.发射机 （ 出厂频率为：500MHZ）

A 工作频率：频率可调（电脑串口调节，500+50M效果最佳）

B 信道带宽：2M，带宽可调（电脑串口调节，2M-8M，步进1M）

C 发射功率：2W，功率可调（电脑串口调节，最大为2W）



D 调制方式：COFDM / 2K，QPSK／16QAM

E 图像：1路PAL/NTSC， MPEG2（4:2:0），D1（720X576），4~8M BPS自适应

F 语音：MPEG2，64KBIT/S，左右声道

G 移动速度：每小时不低于180公里

H 工作电压：DC12V-14.8V

I 工作电流：DC-12V，3A

     数字发射输出前加进口虑波器,可减少对模拟接收的干扰

传输距离:15CM小天线无阻挡下5公里,一般阻挡下800米,阻拦严重下200米

高增益天线最远无阻挡下10公里,一般阻挡下1500米,阻挡严重下700米 
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