
安装金属防风抑尘网厂家

产品名称 安装金属防风抑尘网厂家

公司名称 安平县凯耀丝网制品有限公司

价格 12.50/米

规格参数 抑尘效果:85%
颜色:可定做各种颜色
板厚:0.5-1.5mm

公司地址 河北省衡水市安平县丝网工业园区

联系电话 0318-5183620 15303183323

产品详情

 凯耀防风抑尘网安装前做的准备事项

第一点，当地风速测试

凯耀防风抑尘网在进行生产时，可以生产出不同厚度、不同开孔率、不同的宽度还有不同的波峰数量、
高低等很多规格的产品，这些要素在进行确定前都是根据当地施工环境来确定的，尤其是风速。风速在
我国很多地方都有一定范围的区别，例如沿海城市风速就比较快、北方偏远地区风速也相对强一些。所
以客户在选择防风抑尘网前要先了解当地的风速强度，然后再来考虑防风抑尘网的结构安全系数。

第二点，根据气候环境选择材质

中国有南北之分，南方多为潮湿环境，以及沿海地区、港口码头等。这些对方对金属性能要求比较高。
原材料的选择要选用镀锌板生产，镀锌板防腐性能很强、而且具有很好的抗雨水、抗紫外线性能，再加
上表面的静电喷塑处理，可以有10年以上的使用寿命。在一些西北干燥地区或者电厂、煤场、公路两侧
，这些地方对金属本身要求不高，可以选用镀铝锌板，冷轧板，这些地方降雨量小，雨水中酸性物质也
比较低，所以没有必要使用镀锌板，镀铝锌板相对镀锌板要便宜些，而冷轧钢板的造价比较低，经济实
惠，普及率很高。
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