
德国巴斯夫PA66 A3EG5尺寸稳定无锡现货

产品名称 德国巴斯夫PA66 A3EG5尺寸稳定无锡现货

公司名称 无锡市新又佳橡塑科技有限公司

价格 42.00/KG

规格参数 品牌:德国巴斯夫
型号:A3EG5
产地:德国

公司地址 无锡市惠山区洛神路6号10号楼601室（西站物流
园区）（注册地址）

联系电话  13616186658

产品详情

尺寸稳定性好PA66德国巴斯夫PA66 A3EG5无锡现货

无锡市新又佳橡塑科技有限公司长期经营美国杜邦【Zytel】系列PA66，货源稳定，质量保证，原厂原包
，欢迎来电洽谈!技术咨询

美国杜邦 Zytel PA66树脂介绍

美国杜邦PA66 101L中粘度 通用级

美国杜邦PA66 101F中粘度 通用级

美国杜邦PA66 10B40 矿物增强40% 专业开关、连接器应用

美国杜邦PA66 103HSL热稳定级

美国杜邦PA66 103FSL:：热稳定级



美国杜邦PA66 FR15 ：纯树脂V-0

美国杜邦PA66 FR10： 纯树脂V-0

美国杜邦PA66 FR50 GF25%：增强阻燃V-0

美国杜邦PA66 FR7025V0F：无卤阻燃V0未增强

美国杜邦 PA66 FR70M30V0 ：阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

美国杜邦PA66 FR52G30BL 30%：玻纤增强 阻然防火V-0

美国杜邦PA66 FE5171 GF30%

美国杜邦PA66 ST801：超韧耐寒级，未增强，高抗冲击。

美国杜邦PA66 ST801AHS：超韧耐寒级，未增强，高抗冲击，高性能。

美国杜邦PA66 ST801AW：超韧耐寒级，未增强，高抗冲击，高性能，耐候性。

美国杜邦PA66 8018：增韧级，玻纤14%增强。

美国杜邦PA66 8018HS：增韧级，玻纤14%增强，热稳定。
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