
髙铬合金锻 各种规格 ZGCr10

产品名称 髙铬合金锻 各种规格 ZGCr10

公司名称 绵阳市大诚耐磨材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:￠8*10～￠40*45
规格:各种规格
材质:ZGCr10

公司地址 绵阳市涪城区石洞乡泡桐树村一社

联系电话 0816-2896175 15883795976

产品详情

型号 ￠8*10～￠40*45 规格 各种规格
材质 ZGCr10 表面处理 打磨及热处理
适用范围 球磨机

中国优质的磨球/磨段专业供应商---绵阳市大诚耐磨材料有限公司，长期生产高铬球，低铬球，高铬段，
低铬段，高铬合金微段，低铬合金微段，高铬合金微球，低铬合金微球，多元合金铸球，合金铸件，广
泛应用于水泥建材、金属矿山、煤浆火电、化学工程、陶瓷涂料、轻工造纸、磁性材料等行业的粉体制
备与超细深加工。1、特色产品：矿山专用超硬耐磨球、耐磨段（hrc62-68），水泥厂专用耐磨球、耐磨
段(hrc60-65)，电厂专用耐磨球(hrc52-60)，磁性材料行业专用耐磨微球(hrc55-62)。2、产品规格：钢段规
格为8*10～φ35×45产品硬度（hrc）：58-66（高铬合金钢球）≥45（低铬合金钢球）矿山专用耐磨高铬
球（铁矿厂球磨机用钢球）：在磨机工矿条件较为恶劣的行业采用耐磨性强的高铬合金铸球取代低铬球
和锻打钢球使用必然是一种趋势。国外大部分铁矿及有色金属选矿企业都早已采用高铬合金铸球作为研
磨体。根据我厂产品多年来在市场上使用反馈信息及国外用户使用的一些成功经验，我厂科研人员最近
研制开发出一种耐磨性能好、抗冲击能力强、耐腐蚀性强的新型高效耐磨合金铸球（cr10%～20%）3、
化学成分及机器性能四川省绵阳市大诚磨材料有限公司公司主导产品高铬球，低铬球，高铬段，低铬段
，铬合金铸球，铸段，经过几年的努力，现已发展成为年生产铬合金铸球，铸段15000吨年生产力，进入
耐磨材料大型企业行列，产品在国内大型水泥厂，电厂，冶金矿山等行业得到广泛应用。公司新研制的
多元合金铸球具有耐磨损，耐腐蚀等特点，是电厂磨煤，烟气脱硫，水煤浆工程以及球团厂“球磨机”
用球最佳选择。

钢号  化学成分

硬度

金相组织

c si mn gr mo ni cu s p hrc
zggr2 2.2-3.5 ≤1.2 0.3-1.5 0.8-3 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.8 ≤0.15 ≤0.15 ≤48 p+c
zggr13 1.8-3.2 ≤1.0 ≤2.5 10-15 <1.5 <0.5 <0.8 ≤0.1 ≤0.08 ≥60 m+c
zggr17 2-3.0 ≤1.0 0.3-2.5 14-18 <1.5 <0.5 <0.8 ≤0.1 ≤0.08 ≥60 m+c



kmtbcr26 2-3.0 ≤1.0 0.5-1. 23-28 0-1 0-1.5 0-2 ≤0.06 ≤0.10 ≥55 m+a+c
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