
闽太 单柄单控洗涤水嘴MT6013

产品名称 闽太 单柄单控洗涤水嘴MT6013

公司名称 福建省南安市闽太消防水暖阀门有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:MT6013
规格:单冷
表面处理:电镀

公司地址 中国 福建 南安市
福建省南安市仑仓中国水暖城二期二栋3号楼

联系电话 86 0595 86319019

产品详情

型号 MT6013 规格 单冷
表面处理 电镀 控制方式 单柄单控
材质 铜 公称压力 1.0（Mpa）
工作温度 0-90（℃） 安装型式 立式
品牌 闽太

【品牌】mintai闽太水暖

【生产厂家】：福建闽太消防水暖有限公司

【产品材质】：全铜

【产品组件】：龙头主体、装饰盖一个。

【产品简介】：全铜龙头，陶瓷阀芯，光亮润泽，外型美观，是宾馆、饭店、居

家首选。

【精铜主体】：龙头主体通过人性化设计，并选用国家国标gb/t467-1997a级

铜铸造而成，工艺精湛，质量保证，耐用美观。

【阀芯】：

1、采用精密陶瓷阀芯，陶瓷阀芯是利用陶瓷工艺中淬火技术而成的一



种非常耐用的材料。拥有钻石般的硬度及高耐磨性，其近乎完美的

光滑及平坦使得水或空气无法从两片陶瓷片中渗出，经受50万次

以上的开关测试，仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。

2、无需维修，无磨损，耐老化。3、适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。

【电镀】：

采用先进的电镀工艺处理，经过底铜、焦铜、酸铜、镍、铬五层电镀，镀层结合良好、附着细密、色泽
均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新，能和台盆、浴缸和浴室的风格融为一体，犹
如点睛之笔，给您的生活平添一份诗情画意。

【安全标准】：

龙头主体采用人体不可缺少微量元素之一的铜精制而成，与水接触时很快就形成了一层致密牢固的铜氧
化物和碳酸盐保护层，避免进一步腐蚀和铜的过量溶入，溶入水中的微量铜离子具有强大的杀菌能力，
防止细菌滋生，保护您和您的家人健康。符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害。经过15
kg/c㎡高压测试，安全不爆裂。适用水温：0℃＜ｔ＜100℃

【注意事项】：

安装准备：龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质

冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯被损坏。清洗表面：

1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦
拭，保持其表表面清洁。

2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥
皂等物擦拭龙头表面

滤网清洗：

将气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。
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