
SKW-YN高压电缆密封胶

产品名称 SKW-YN高压电缆密封胶

公司名称 开来湿克威防水科技股份有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:湿克威
型号:SKW-YN
产地:河南

公司地址 古固寨工业聚集区

联系电话 0371-55585118 17335722137

产品详情

高压电缆属于高度危险的物品，而且高压电缆对于水的抵抗力是非常低的，环境的潮湿到一定地步就可
能引起严重的后果，所以对于高压电缆的防水一定要慎重，慎重！再慎重！

 上海湿克威（SECOV）SKW-YN高压电缆密封胶是上海湿克威（SECOV）于1997年研制开发的代替进
口的系聚氨酯类双组份反应型密封胶料，由含有-NCO的预聚体（A组份）和以高分子树脂为主的固化剂
（B组份）组成；双组份胶料按比例均匀混合后，在常温下自行硫化成橡胶状高分子弹性体，用于高压电
缆接头外保护壳内的密封防水。其抗渗性好；体积电阻率高；常温施工，操作方便；成为地下电缆接头
密封防水的专用材料。本产品通过美国ELASTIMOLD公司检验认可，产品质量标准执行Q/ICJE 5-2013.

使用范围：

适用于10万伏电压地埋电缆接头的防水、密封；典型工程有国家电网和南非的电力工程项目，出口印度
、沙特、非洲等国家

一、产品简介

本产品系聚氨酯系列的双组份胶料，两液按比例均匀混合后，灌注后在常温下自行硫化成橡胶状高分子
弹性体。适用于高压电缆护壳内密封防水。并获美国ELASTIMOLD公司认可证书。

二、产品特性

1. 冷施工，操作方便。

2. 不含溶剂，操作安全。

3. 延伸率大，耐寒、耐热、耐老化性能好。

http://www.secov.com.cn/index.html


4. 维修容易。

三、注意事项

1. 在混合料未固化前，严禁与水接触。

2. 施工现场保持良好通风。

3. 对异氰酸基过敏者，注意防护，以免过敏。

4. 施工部位保持干燥。

5. 施工结物送环卫部门统一处理。
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