
咸阳工地围挡围墙喷淋喷雾系统设备

产品名称 咸阳工地围挡围墙喷淋喷雾系统设备

公司名称 西安创鑫捷环保设备有限公司

价格 8500.00/套

规格参数 品牌:创鑫捷
型号:CXJ-W33
功率:7.5kw

公司地址 北三环太华北路团结工业园99号

联系电话  18092160948

产品详情

      咸阳工地围挡围墙喷淋喷雾系统设备

前言：

  为了有效的控制城市建筑施工过程中的扬尘，我公司技术研发团队自制围挡喷淋降尘系统，高空喷
淋降尘系统，并成功应用到建筑施工过程中，通过不断改进、创新、提炼形成了一种成熟的降尘系统。

 

工地围挡喷淋系统介绍:

喷淋降尘系统是针对建筑工地专业设计，采用水射流技术进行高效雾化水颗粒，使雾滴吸附粉尘颗粒，
有效压制PM10粉尘，降尘效果十分显着。喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管
造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷
雾效果。好似“人工降雨”一般。
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优点：

  1节省资源：喷淋降尘系统将水雾化后，不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间延长，使空
气的湿度加大，可有效减少浮尘的发生，不在需要洒水车因此可以节省大量的人力、物力和水资源。

  2可有效的解决空气中的浮尘问题：在对空气质量进行测评时，其中的一项并是粉尘含量，对路面的
喷洒将减少粉尘的飞扬。



  3易施工、易安装：喷淋降尘系统在城市建设时可以利用施工现场设施进行施工安装，例如围挡、围
墙、管道、护栏、塔吊横臂、厂房横梁等等，不需要另外再布置，因此施工时可以减少安装投资成本。

  4综合成本低：因采用雾化喷头将水雾化，因此利用率高，耗水量少，一次投资后使用成本低，而且
维护费用低。

  5无二次污染发生：洒水车进行喷喷洒时，因水量不好控制，因此有时会产生积水问题，引发二次污
染，而本系统因采用雾化方式，雾化的水不会产生聚集，因而不会产生二次污染。

  6可实现智能化控制：可与扬尘监测仪进行联动，当PM10扬尘超过设置参数时，降尘系统会自动启
动工作，直到低于设置参数系统自动停止。

 

围挡喷淋适用范围

市政和道路施工、 建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场，混凝土搅拌站、垃圾填埋场，废物回
收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。
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工作原理：

   由于粉尘大部分都是亲水性质，具有润湿性，喷淋降尘系统以及细微雾化状喷出，表面张力基本
为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，吸收空气中的粉尘，使空气纯净清鲜。

 

工地围挡喷淋系统种类区分：

根据现场环境和客户群体需求，我们把喷淋系统区分为：工地围挡喷淋系统、地铁围挡喷淋、、道路围
挡喷雾系统、基坑围挡喷淋系统、工地围墙喷淋系统、工地塔吊喷淋系统、塔机喷淋系统、厂房降尘降
温喷淋系统等。

 

喷淋系统构造：

产品主要由：高压水泵、电箱、智能控制系统、过滤器、进出水系统、特制防尘雾化喷嘴、水管及其它
配件组成。
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系统特点：

1采用智能控制系统装置控制

2可自动或手动两种运行模式根据需求选择



3具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能

4喷嘴可调节喷水或喷雾

5自动模式可调节固定日期时段自动，停止运行

 

工地围挡喷淋

设备参数

电压：380V

电流：15A

功率：4kw—7.5kw

频率：50Hz

扬程：130m—160m

流量：6m3/h

压力：1-3Mpa

射程：喷雾2米 喷水8米
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使用注意事项

1,首次开机，连接好电源线后,选择好工作模式后按启动键,启动后注意高压水泵转动方向是否正确。如方
向错误证明电线连接错误，应及时停止运行，将电线交叉换位重新连接。连接时应先关掉总电源，注意
安全！

2,系统启动时，一定要确保连接水泵的水管水源畅通，如水的流速达不到会导致压力不够从而影响喷淋
效果，在无水状态下，水泵长时间空载运转会损坏水泵，甚至烧损。

3水源必须为清水，如使用污水或残渣比较多的水，会导致喷嘴堵塞，影响系统正常工作。

4在气温低于“0”摄氏度时，系统停止运行后，应开启泄水阀将管道中的余水排出，避免水泵冻坏。
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售后服务：



   我公司产品保修期为一年（从产品售出安装调试完毕当日开始生效），非正常使用及人为原因导
致产品故障损坏维修，本公司将收取相应的维修费用。
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