
景区生活污水处理设备厂家指导选型

产品名称 景区生活污水处理设备厂家指导选型

公司名称 潍坊澄天环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区潍坊豪德光彩贸易广场C-1
八街11号

联系电话  13356783947

产品详情

地埋式酒店污水处理设备型号参数

酒店的污水主要由厕所水、淋浴洗衣以及厨房废水构成，水质水量时变化系数大，污水可生化性比较好
。污水中含有大量的有机物，一般有纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等。也常含有原菌、病毒和寄生
虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含
磷高,在厌氧细菌作用下，易生恶臭物质。从目前运行的情况来看，该工艺也存在很多的问题：受季节影
响大，尤其是北方地区，半年以上的时间无法正常运转;前期的基础投资过大，这也制约了该工艺的应用
推广;维护费用高。

地埋式酒店污水处理设备型号参数

国内很多地区开始使用集成式污水处理设施对污水进行处理。针对酒店污水的主要特点，专门开发出针
对酒店污水的处理设备，并对现有的整体工艺及设备结构进行革新，对酒店污水进行处理。废水处理装
置中的处理工艺采用推流式生物接触氧化池，其处理效果优于完全混合式或二、三级完全混合生物接触
氧化池。地埋式酒店污水处理设备型号参数

--地埋式污水处理设备具备的优点是：

1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上；

2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力；

3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,
污水与生物膜的接触效率高；

4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法
的特征；



5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理；

6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资；

7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少；

8、易于完成自动控制,管理、操作简单。
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