
防水灌封插针电源变压器T3-04（非标可定制）

产品名称 防水灌封插针电源变压器T3-04（非标可定制）

公司名称 德州信平电子有限公司

价格 4.00/台

规格参数 信平:变压器
可定制:可定制
山东:德州

公司地址 中国山东德州市高铁往东3公里

联系电话 0534-8108005 13678629187

产品详情
灌封插针电源变压器；可根据客户要求定制！！！

适用范围：此系列变压器用途广泛,大、小家电，小功率工控产品，仪器仪表等行业，用于各种高端、高精度小型仪器仪表等。如：电表、仪表、控制器。

变压器产品特点：适用范围广，稳定性高，安装方便，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。漆包线均采用F级155℃耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。自动化加工生产出货，保证产品一致性的同时提升了质量水平。全封闭环氧灌封式变压器，特点是相对体积小，功率密度大，而且安全性能符合国家标准（CE），绕阻间抗电强度可承受50Hz3750V有效值/1分钟，内部可以选装温度保护器，即使在变压器负载，出现短路的情况下，也能有效切断电源，防止设备烧坏，是生产工业级设备的好选择。

产品优势

1.     是款参数通用、常用型电源变压器。

2.     全密封式V0级PP阻燃工程塑料保护外套，骨架采用V0级PBT全新工程塑料，安全美观、耐用防损。避免了原来骨架容易折断，开裂、针脚断裂、漆包线线包被扎断扎伤而造成短路或开路、达不到耐压和高压要求等不良现象。有效控制了不良品，降低了损耗，提高了生产效益。

3.     使用纯铜漆包线和硅钢片，采用先进的CNC全自动排线和全自动矽钢片自动接合技术生产，提高了铁芯的利用率，从而提高了变压器的有效功率、降低了温升和避免了变压器在使用过程中产生声响等诸多不良现象。先进的生产技术和统一的工艺保障了产品的一致性和稳定性。

4.     产品参数联合行业知名厂家共同参与制定并进行广泛的测试，参数通用常用，常态化生产，产品性价比高，供货及时有保障，性能质量稳定可靠。

5.     对电网电压适应性好，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。

6.     针位采用本公司EI-35型统一标准针位，与（ EI-35*11.5、EI-35*13.5、EI-35*18）等系列针位一样，满足控制板和产品日后的升级和扩容要求，使用简单方便。

7.     知名厂家和品牌选用，市场占有率高，技术性能稳定成熟可靠。
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