
PEAVEY VSX1608D处理器

产品名称 PEAVEY VSX1608D处理器

公司名称 南京海格灯光音响工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 信噪比:100dB
额定电压:48V
重量:5kg

公司地址 南京市栖霞区科创路1号金港科技园04栋211室

联系电话 025-85306228 19941536145

产品详情

PEAVEY VSX1608D[百威数字音频处理器]供应美国百威数字音频处理器详细介绍

产品特性： 

l 21进12出处理器，包含16路本地平衡输入（可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节）、8路本地平衡
输出、4路Dante输入和4路Dante输出, 以及一个内部混音通道。

l 32位SHARC DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit，AD/DA转换。

l 全面支持可扩展的Dante数字网络音频卡，用户可根据需求自由配置及选择使用。

l Dante数字网络音频卡配置为双标准网络接口，全面支持级联交换及热备份功能，硬件系统自动识别
、即插即用。软件内部与本地模拟信号可实现全混音矩阵处理，每通道都具有独立的DSP处理功能。

l AU T O M I X通道具有自动混音处理功能，混音的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调
。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。并具有
独立的PEQ均衡处理功能

l 每路模拟输入通道具有+48V幻象电源，话筒和线性输入增益可切换，话筒的输入的灵敏度可调。

l 输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音
量编组调节等处理功能。

l 输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编
组调节等处理单元。



l 前面板带有输入输出电平指示灯、静音按键，USB级联控制端口，后面板具有标准以太网远程控制RJ4
5端口和RS232&RS485控制端口。IP地址及ID地址可设置，网络及级联管理可实现多达255台机器的控制，
并具有远程登陆密码保护功能，使系统更稳定、更安全。

l 设计具有完善的控制代码库，全面支持第三方中控的控制及管理，包括所有音量的控制、预设场景调
用、参数查询及回码、当前电平值回显、任意输入及输出通道的编组控制等等。

l 12个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。系统工作在断电记忆状态，确保数据不
会丢失。

技术规格： 

系统规格：

l 频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB

l 动态范围：110dBu

l 失真度：<0.005% at 1kHz 0dBu

l 串音：>70dBu，20Hz-20kHz

l 共模抑制比：>75dBu 1KHz

话筒输入：

? 类型：平衡式连接

? 幻象电源：+48V DC

? 独立话放增益：50dBu

? 阻抗：2k ohm

音乐输入：

? 类型：平衡式连接

? 输入电平：+15dBu

? 阻抗：> 10k ohm

输出部分：

? 类型：平衡式连接

? 输出电平：+15dBu

? 阻抗：<500Ω

l 数字处理部分：24bit sigma-delta A/D、D/A转换；32 bit DSP，96kHz采样率



l 电源：AC 95V-264V 50/60Hz

l 尺寸（H×W×D）：8.8cm×48.2cm×25.3cm

l 重量：4.5KG

Dante卡

支持输入/输出4x4通道的Dante网络音频通道，有一个主网络RJ45接口，一个备用RJ45网口，可安装在VS
X主机，用于扩展Dante通道。

 

技术参数：

l 使用24-bit精度，4x4Dante接口；

l 2x RJ-45 接口供给Dante；

l 双以太网的冗余使Dante有完美的音频；

l 先进的网络同步技术，能提供低延迟、低抖晃率和高采样精度；
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