
教练车LED顶灯屏出租车LED车载屏

产品名称 教练车LED顶灯屏出租车LED车载屏

公司名称 深圳市恒佳诚信科技有限公司

价格 550.00/台

规格参数 外壳尺寸:830*230*200mm
显示面积:768*96mm
分辨率:16*128

公司地址 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区工业一路8号1栋
3楼

联系电话 15986634728 18126439540

产品详情

出租车LED显示屏介绍

电子地图，采用电子地图，并可定期升级，保证时效性和准确性。

可以通过控制台上的终端示意图上很直观的看出，在什么时段、什么路段人流量最多，加大车辆投放量
和车载屏屏体广告信息的投放量，减少车辆空载率，增加广告投放所产生的效益。

控制台可单独对单个车辆进行控制，也可对多个或同个GPS网内的所有车辆进行控制、发送广告信息等
，减少人力投入，增加操作的灵活性。

以单个GPS车载显示屏为一个终端，所有GPS终端都会以示意图的形式，显示在电子地图上，如是运行中
的，示意图也会按终端实际的路线移动。

应急报警，按下报警器时产生的报警，此时屏上会立既显示出预设的求救信息，显示如“我被打劫！请
报警！”等信息，急时向路人求救，当危险信号解除后，屏体上的广告信息等正常显示,同时控制台也会
收到报警信号。

★顶灯塑料外壳采用防紫外线技术，具有耐高温，防紫外线功能，从而使使用寿命是一般顶灯外壳的两
倍。

★led灯发光原和结构与普通灯不同,环氧树脂实心包裹灯芯,使灯珠抗震,耐冲击能力超强；led属于冷光源,
工作电压低,亮度高,消耗少,节能环保。

★LED显示屏正常使用的电流为：20mA:电压为5V，就可以驱动显示，可见安全性是前提保证。



★LED显示屏的正常使用寿命是8至10万小时，每天24小时不间断的工作，其寿命都可以保持近10年。

★安全性能:led显示屏采用的是低压直流供电电压，因此使用上非常安全。

出租车LED显示屏图片
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