
无尘投料站-秦皇岛力拓科技

产品名称 无尘投料站-秦皇岛力拓科技

公司名称 秦皇岛力拓科技有限公司

价格 24000.00/台

规格参数 品牌:力拓
材质:不锈钢
型号:TL-600Z

公司地址 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路3号

联系电话 0335-8541133 18932593287

产品详情

投料站的设备组成包括：投料口、出料口、风机吸尘系统、布袋过滤器、脉冲反吹系统、电气控制系统

等。可解决粉料投料造成的粉尘飞扬及污染环境，确保工作环境良好。

秦皇岛力拓科技有限公司是一家集科研、生产、销售、安装为一体的高新技术企业，技术力量雄厚，汇
集一批工业自动化行业专家，拥有强大的销售及售后服务团队，公司一贯奉行“质量为先，诚信为本”
的宗旨，贯彻“对用户负责，让用户满意”的质量方针。力拓科技将以强大的品牌实力和完善的服务体
系，为客户创造可持续增长和潜在价值。

秦皇岛力拓科技的无尘投料站采用除尘过滤式投料操作台可以实现人工投料过程无粉尘外溢，解包后的
物料进入投料台内部的锥体内，外溢的粉尘在洋溢过程中被强大的负压气流所吸附，而后被过滤滤芯所
阻止，干净的气体则经过滤芯内部再经风机排出。

秦皇岛力拓科技的无尘投料站在工作过程中由于滤芯对于物料的吸附会导致过滤阻力的增加，因此需采
用高流量的脉冲喷吹压力对滤芯进行反吹，反吹需经过一段工作时间后人工手动扳动手动扳阀进行反吹
（向右扳动为反吹，中间空挡，向左扳动是关闭）减少表面所吸附的物料，使得风机的运行阻力保持在
所允许的范围内。

无尘投料站又称为小袋拆包机、小袋投料站，是一款用于粉剂、颗粒形态原料投放的机械设备，因其可
以解决投料过程中的粉尘外溢现象而被广泛使用。

工作原理是通过无尘投料站上的负压风机使投料仓内产生微负压，将投料过程中扬起的物料粉尘吸入投



料仓内，不会外溢至车间中。无尘投料站内置高过滤精度滤筒，粉尘随着负压风机排到空气中，满足国
家粉尘浓度排放标准。客户也无需担心需长期清理滤芯，设备本身自带脉冲反吹装置，可在自动、手动
模式下对滤芯进行喷吹。

秦皇岛力拓科技的无尘投料站采用脉冲反吹系统处理滤筒积聚的粉尘，粉尘从滤筒表面落到设备底部的
除尘抽屉中，再由人工定期清理。秦皇岛力拓科技的无尘投料站整体是304不锈钢材质，气弹簧开门，带
除尘接口等

 

使用工况：

混合机、料仓、反应釜等设备的原料投放；气力输送投料工段

设备配置：

外形尺寸mm 1100×900×2250
处理能力 60-180袋/h   /25-50kg包装袋
材质 SUS304（标配）、SUS316L
壁厚mm 2.5(标配）

 

产品特点：

1.     结构简单、生产成本低、设备故障率低

2.    方便进行操作、 操作难度低、上岗快

3.     采用了自动化的除尘系统，解决了粉尘的飞扬问题，也改变了工作的环境，减少环境污染
及对人身体的伤害

4.     可根据客户工况、要求等灵活搭配，量身定制

5.     使用寿命长，维护费用低，性价比高
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