
细石混凝土泵 XZBT系列

产品名称 细石混凝土泵 XZBT系列

公司名称 威海新舟工业设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威海新舟
型号:XZBT系列
产品别名:细石混凝土泵

公司地址 威海市文化西路158号

联系电话  13336319005

产品详情

品牌 威海新舟 型号 XZBT系列
产品别名 细石混凝土泵 工程机械种类 混凝土机械
产品用途 混凝土 产品类型 全新

项目 单位 xzbt-20b/s
最大理论输送量 m�/h 20
最大输送压力 mpa 8
最大理论垂直输送距离 m 140
最大理论水平输送距离 m 400
骨料最大颗粒 mm 30
输送管内径 mm 70/80a
输送缸数量 只 2
输送缸内径*行程 mm φ140*1000
液压邮箱容积 l 150
上料高度 mm 1100
料斗容积 m� 0.3
电机功率 kw 30
外形尺寸（长*宽*高） mm 3500*1320*1350
重量 kg 2200

性能特点

⊙动力系统采用国内知名品牌电动机；

⊙双泵双回路液压系统，冲击小，可靠性高；



⊙具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料；

⊙采用先进的s管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好；

⊙采用耐磨合金眼镜板和切割环，使用寿命长；

⊙长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命；

⊙优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高；

⊙自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑；

⊙产品的人性化设计使操作更方便、维护更简捷。

液压系统

★双联泵组

液压系统为双回路分开供油，主油泵采用变量柱塞泵，保证系统运行平稳、可靠，并可自动和手动调节
排量，具有压力切断和超压溢流特性，使主泵和原动机得到有效保护。

★吸油过滤

采用吸油过滤，使液压油得到可靠过滤，保持清洁，保证系统正常运行，延长液压系统元件的使用寿命
。

★水冷散热系统

搅拌油路系统采用水冷、大散热器装置，能更好地适应现场环境，保证液压系统油温处于正常工作范围
，从而保证主机液压系统处于正常的工作状态。

★s管摆阀

具有流道畅通，阻力小的特性，磨损面采用高耐磨材料堆焊，转动部位采用镀烙耐磨，避免了同类产品
高层输送时料斗变形及s阀断轴现象。安装采用支承与密封隔离结构，提高了使用寿命。

电控系统

★电器控制箱

全封闭结构的电器控制箱，能适应恶劣现场环境，操作简单。选用名优品牌元器件，集中、简化的电路
，使系统的可靠性及寿命显著提高。
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