
在线粘度计FEM-1000V日本原装进口

产品名称 在线粘度计FEM-1000V日本原装进口

公司名称 西安默瑞电子科技有限公司

价格 180000.00/台

规格参数 品牌:sekonic
型号:FEM-1000V
产地:日本

公司地址 陕西省西安市碑林区长安大街3号

联系电话 029-87209936 18189255508

产品详情

振动式在线粘度计FEM-1000V 通过高分辨率实现了±1%（读取值）的测量精度防爆粘度计有两种形式：
FEM-1000V-ST，FEM-1000V-EX(耐压防爆规格)

FEM-1000V特点：

通过采用平衡振子结构，测量时不容易受外部振动和液体流动的影响

对于侧量值，可以保证年度测量读取值的±1%的高精度

在液体测量流动或者静止状态下都可以测量

传感器可以安装在液体缸体�管道的上下左右任何方向。

传感器的小型化，坚固性可以长期间保证重复性的准确率

和液体接触部分是完全密封结构，不带驱动装置可以长期免维护运行。

FEM-1000V规格参数：

校正：使用标准校正液比较校正JISZ8809-2011

输出：4-20mA（分解能16bit）/RS232C

使用环境：10~40℃，20~80%RH（不包括液体接触部分，没有结霜）

测量范围可以选择L,M ,H,HV等各个等级



室温�液温 23±3℃ 使用搅拌器搅拌时

最（da）大可以支持500000mPa�s

最长可以延长到20m

最（da）大可以支持到200℃
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