
耐污玻璃绝缘子LXP-70供应承德

产品名称 耐污玻璃绝缘子LXP-70供应承德

公司名称 河间兴耀电力器材有限公司

价格 25.00/片

规格参数 结构高度:146
公称直径:255
爬电距离:400

公司地址 河间市开发区65号

联系电话 0317-3861868 15133743677

产品详情

沧州兴耀电力绝缘子有限公司玻璃绝缘子具有良好的基本性能，在不同的领域中进行广泛的使用和推广
，主要的基本性能包括电气、机械和热性能。此外，还有耐环境和耐老化等性能。绝缘子的不同性能在
不同的环境中具有不同的性能，所以在使用中要主要良好的产品性能。当玻璃绝缘子电压等级提高时，
其尺寸和重量也相应增加，但电气和机械性能并不按比例提高，耐热急变性能下降。因此，电压等级高
的玻璃绝缘子制造起来比较困难，在生产时按照一定的工艺进行生产，保证玻璃绝缘子的良好性能。

耐污玻璃绝缘子U210BP/155H， U210BP/170H，LXHY3-210，LXHY4-210，LXHP3-210，LXHP4-210，FC2
10P/155，FC210P/170，U240BP/170H，LXHY3-240，LXHY4-240，LXHP3-240，LXHP4-240，FC240P/170
，U300BP/195H，LXHY-300，LXHY2-300，LXHY3-300，LXHP-300，LXHP2-300 ，LXHP3-300，FC300P/
195。空气动力型钢化玻璃绝缘子U70BP/146M，LXAY-70，LXAP-70，U100BP/127M，LXAY-100，LXAP-
100，U100BP/146M，U120BP/127M，LXAY1-120，LXAP1-120，U120BP/146M，LXAY-120，LXAP-120。
河间兴耀电力公司生产和销售的系列电气产品已通过ISO质量管理体系认证，并已通过电力科学研究院质
检中心的全部型式试验，且顺利通过省级技术鉴定。公司拥有先进的技术装备、工艺设备、检测装备和
雄厚的技术力量造就了优良的产品，在生产、试验、工艺等均处在同行业的前端。产品质量可靠，性能
优越，受到用户的广泛好评。
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