
德国朗盛总代理商 -Lanxess PA66

产品名称 德国朗盛总代理商 -Lanxess PA66

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室

联系电话 13611909968 13611909968

产品详情

PA66塑胶原料的特性:

1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料
的组成、壁厚以及环境条件。

德国朗盛LANXESS Durethan Pocan 德国朗盛PA6 PA66 PBT一级代理商

德国朗盛PA66:

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30GHR 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30GITH2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30H2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30HRH2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV325H2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV35CXH2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号A30

Lanxess德国朗盛PA66型号A30H2.0 



Lanxess德国朗盛PA66型号A30H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号A30S 

Lanxess德国朗盛PA66型号A30SFN31 

Lanxess德国朗盛PA66型号A30SH3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AC30 DUS027 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV15 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV15FN 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV15H2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV15H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV25F30 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV30GH2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV35H2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV35H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV35LTH3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV40H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV50H2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AKV50H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号AM40H2.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号DP2325H3.0 

Lanxess德国朗盛PA66型号DP2801 

Lanxess德国朗盛PA66型号DP280230 

Lanxess德国朗盛PA66型号DPA30SFN30 

Lanxess德国朗盛PA66型号DPA32 

Lanxess德国朗盛PA66型号DPAKV30FN00 

Lanxess德国朗盛PA66型号DPAKV30FN00 DUS013 



Lanxess德国朗盛PA66型号DPAKV30HREF 

Lanxess德国朗盛PA66型号DPAKV30HREF 

Lanxess德国朗盛PA66型号DP2-224015H2.0

德国朗盛PBT:

Lanxess德国朗盛PBT型号7926

Lanxess德国朗盛PBT型号F4130XF

Lanxess德国朗盛PBT型号1100

Lanxess德国朗盛PBT型号L2_7209Z

Lanxess德国朗盛PBT型号3235XF

Lanxess德国朗盛PBT型号3225

Lanxess德国朗盛PBT型号1202

Lanxess德国朗盛PBT型号3225

Lanxess德国朗盛PBT型号3225

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供
出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(M
SDS)、材质物性等资料报告
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