
卡塔尔石化FD0474

产品名称 卡塔尔石化FD0474

公司名称 东莞市通标高分子材料有限公司

价格 12.00/kg

规格参数 品牌:卡塔尔石化

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号

联系电话  13798889487

产品详情

LDPE（低密度聚乙烯）是一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂，无毒、软化点较低，超过软化点即熔融
，其热熔接性、成型加工性能很好，柔软性良好，抗冲击韧性、耐低温性很好、电绝缘

性（尤其是高频绝缘性）优秀，吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性优秀，如对酸、碱、盐、有机溶
剂都较稳定,对CO2、有机性臭气渗透性大，但对水蒸汽、空气的渗透性差。易燃烧，燃

烧时有似石蜡昧；在日光和热作用下容易老化降解而变色，由白转黄转褐色，最终呈黑色，且性能下降
或龟裂，若加入一定量的抗氧剂、紫外线吸收剂等可改善性能、在化学交联剂或高能辐

照下交联，可提高软化点、耐温性、刚度、耐溶剂性等。LDPE适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成
型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热

焊接等。

产品主要特点：

我司长期现货供应的LDPE有：

中石化茂名850-025、1820D、951-025、951-050、868-000、2420H、2001等；

中石油大庆2426K、2426H、2426F等；



中海壳牌2420D、2426H、2426K等；

台湾台聚C4100、NA208、NA248、NA248A、H0105等；

台湾亚聚 C7100、H0100、F1100、M5100、M2100、M4150、M5150等

韩国LG：FB3000、MB9500等；

卡塔尔石化FD0474、FD0274、LA0710、MG70等；

新加坡聚烯烃F410-7、L420、G 812、G810-S、G-812等；

日本尤尼卡DFD0118、DNDV0405、971等。

日本宇部 C481、F512、L719、R300等
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