
MD82N信息采集模块

产品名称 MD82N信息采集模块

公司名称 东莞市大榕树电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大榕树
型号:MD82N

公司地址 东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园二期之
高盛科技大厦第10层05室

联系电话 13650413188 13929217789

产品详情

一、产品概述

    MD82N是一款网络型8路数字量输入（DI）和2路数字量输出（DO）设备，DO可以输出常开（
NO）和常闭（NC）两种状态。本产品可以通过 以太网 或RS485总线进行数据的传输。采用标准的M
odbus RTU通许协议。所有的数据传输均采用标准形式，可扩展性能强，使用方便。电源支持宽电压输
入和过流过压保护等功能，安全可靠。

二、特点：

→ I/O与系统完全隔离；

→ 8路开关量输入；

→ 2路开关量输出；

→ 采用10/100M 自适应以太网接口；

→ RS-485接口，远距离通讯，可组网实时监控；



→ 双RS-485端口，方便多台设备级联；

→ 多种通讯波特率供用户选择，更改波特率方便，适用于不同场合；

→ 继电器输出，即有常开、常闭输出状态，与供电电源完全隔离，不受干扰；

→ 电源具有良好的过流过压，防反接保护功能；

→ 半透明磨砂可视指示灯，明了查看设备状态，及时排除故障；

→ 导轨式工业安装方式，安装方便；

→ 配套PC设置软件工具，调试方便（需向供应商索取）；

三、产品规格

数据接口

电源参数

电源

DC  9-24V  (推荐12VDC)

电流

DC  12V    200mA 

功耗

< 3W

电源防雷

1.5 kV

数字量输入接口

DI(带隔离)

8路干接点输入



数字量输出接口

DO(带隔离)

2路继电器 

2A 5VDC, 1A 250VAC

通信参数

接口类型

10/100M 以太网与RS-485

设备地址

82 (默认地址)

波特率

4800–115200(默认9600)

数据位

8

停止位

1

奇偶校验

None

流量控制

None

通信协议

Modbus RTU

网络

以太网

TCP/IP  10/100M

设备IP

192.168.1.128(默认IP)



工作环境

工作温度

0  - 85℃

工作湿度

5 - 95% RH，不凝露

其他

尺寸

116 * 90 * 40 mm

保修

1 年质保
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