
门诊部污水处理设备

产品名称 门诊部污水处理设备

公司名称 枣庄创绿环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省枣庄市薛城区永福南路御园福邸5-2-601

联系电话  15726321866

产品详情

门诊部污水处理设备

1 综合门诊部污水处理设备设计思路

在污水处理系统的设计中，本着技术先进适用、工艺措施针对性强、系统可靠稳定、运行易开易停，一
次性投资与日常运行费用综合省、大限度的减少场地占用面积及大限度的使用原有的处理设施的原则；
通过对目前国内外同类医疗污水处理技术的综合分析，特别是相同工程的实际经验，本项目拟采用"水解
酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒"工艺进行污水处理。医疗污水首先采用自制格栅去除其中较大的杂
质和漂浮物，再经调节池调节水质水量后污水依次排入水解酸化池和接触氧化池，经生化处理后的污水
再经沉淀池沉淀后流入消毒池，污水在消毒池中经二氧化氯消毒处理后达标排放。在实际的每一阶段，
均进行了充分的多方案比较，得出优化的工艺。

2 综合门诊部污水处理设备设计原则

[1] 在设计过程中本着先进、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计，采用先进、实用、成熟、可靠的
处理工艺，满足水质波动较大、水量不稳的进水要求，确保污水处理达标排放。

[2] 采用合理工艺，合理布置，在提高系统总体效率的基础上恰到好处的对污水处理工艺进行优化设计；
尽量降低工程造价，在保证系统安全、经济、稳定运行的前提下，以小的投资达到良好的处理效果。

[3] 采用运行费用较为合理的处理工艺，提高污水的处理效果的同时，减少设备投资费用。降低运行费用
和降低投资费用，给业主带来优的经济效益。

[4] 采用先进可靠的技术设备及自动控制系统，在污水处理过程中充分实现自动化优化控制、减少管理维
修工作量的主要设施与设备平面及高程的针对性工程设计，操作管理方便可靠。

[5] 设计中尽量采用低噪节能的动力设备，并采取减震，降噪等措施，以防止噪声污染。

[6] 污水处理工程整体环境与周围环境相协调；在工程占地面积小的情况下，采用合理的布局，对处理工



艺进行优化设计。

3 设计范围

本方 案设计范围为污水处理工程的全部处理工艺设计，包括设备选型、安装工程等直接工程和本工程的
设计、调试、培训等间接工程；但不包括处理工程土建施工以及外部供电、引水、排水和绿化、道路等
辅助工程，也暂不考虑污水处理站的通讯、交通运输和供配电、供热、采暖等辅助工程。

     牙科，医学学科分类之一，在大医院一般并入口腔科。牙科主要治疗牙齿、牙周相关的疾病。边
缘性牙龈炎定义：边缘性龈为简称龈缘炎。病变主要局限于牙龈的边缘及龈头，不波及深层牙周组织。
主要局部刺激因素所引起，如菌斑、牙石、食物嵌塞和不良修复物等。

     在整个医疗行业，口腔的医疗风险几乎是zui低的，在卫生部制定的《医疗事故处理条例》中所列
的医疗事故分类中，口腔只有丙级事故。同时，口腔机构不存在连锁超市的资金链条断裂、一夜之间突
然全部停业的风险，正常经营阶段，资金需求量不大，完全可以自给。

产品特点：

1.WH系列二氧化氯发生器由供料、反应、吸收、温控及残液处理、外循环辅助加热装置等几大系统组成
。采用高新技术--化学反应负压曝气（多级）新工艺制取二氧化氯消毒液。

2.该设备的突出优点是实现了无动力连续运行，自动化程度高，化学反应完全、、彻底、发生能力强，
产率高，无残液，避免了二次污染。

3.设备运行安全可靠，故障率低，使用寿命长；操作维护简单，不需专人值守，定期加足药剂即可长时
间运行，操作人员只需定时开启或关闭阀门，就可控制设备正常运行。

4.设备投资省、运行费用低，处理每吨医院污水不足0.11元。

5.设备结构合理，外形美观，占地面积小，化学法二氧化氯发生器是目前用于医院污水消毒处理的理想
设备。

6.设备使用原料：工业氯酸钠（含量99%）和工业合成盐酸（浓度31%）

设备适应范围:

   （1）县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水处理；

   （2）WHYTH型医疗污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊
、整形美容单位、体检中心、实验室和其他需要小规模污水治理的单位；

   （3）小型畜牧实验室、手术室污水处理

     公司主要产品有：生活、工业、养殖场、医院、屠宰、食品、地埋式一体化污水处理产品。提供
污水处理技术、工业废水处理工艺流程、污水处理方法、及设备采购招标等服务。产品涵盖环保领域二
百多个规格种类，广泛应用于工矿企业生活小区、石油化工、造纸、屠宰、养殖、皮革、纺织、印染、
医院、酒店等行业。



     公司适应国家环保事业的发展，为广大的新老客户提供了质优价廉的环保产品。公司拥有高尖端
的专业技术人才，拥有高素质的工作团队，可以为客户设计精准的技术方案，为客户打造优质的产品，
可以及时地为客户提供完善的售后服务。

   “以人才为根本，以创新为动力，全力创造zui高品质的产品和服务”是公司的经营理念。

      公司的管理理念：负责任的团队、超级执行力、市场的需要而管理、管理的目标是市场

      性能原则：安全、可靠；性能指标优于国家标准；自动化程度高；操作维护简便；

口腔牙科污水处理设备售后

口腔、牙科、眼科、手术室、畜牧实验室、体检中心、整形美容机构等污水水质中含有大量的细菌、病
毒、虫卵等致病病原体，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点。潍坊沃华
水处理设备有限公司研发出WHYTH系列口腔牙科专用污水处理设备。WHYTH系列口腔牙科专用污水处
理设备已在全国多个省、市、乡镇医疗机构应用，并且取得客户一致好评。

公司具有卫生局颁发的“消毒产品卫生许可证”，通过了环保部门颁发的“中国环境保护产品许可证”
，并取得多项证书。

全国销量，是中国环保行业的十强品牌，： 杨

口腔牙科污水处理设备售后

产品：口腔牙科污水处理设备、医疗污水处理设备、污水消毒设备等

设备工艺：

WHYTH口腔牙科专用污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的
现象，不产生后续投资费用。

臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速
灭活。臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备
全自动运行，无需人员管理维护。

口腔牙科诊所污水排放的标准：

口腔牙科专用废水处理设备

按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处
理和消毒后应达到下列标准。

1．连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

2．总大肠菌群数每升不得大于500个。

3．总余氯量为4~5mg/L。

4．污水与氯接触时间不少于1小时。



 

污水处理和消毒的设计要求：

口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理
池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处
理池的设计必须符合以下要求：

1．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

2．有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3．确保处理效果，安全耐用。

4．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.

WHYTH系列小型医疗污水处理设备特点：

----占地面积小、安装方便

----自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

----统处理效果稳定可靠

----外表美观、结构紧凑、便于移动

----无需投加化学药剂，节省后续运行成本

----臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒

适用范围：

口腔医院污水处理设备 口腔牙科门诊污水处理设备 专科医院污水处理设备

农村城市社区门诊、诊所污水处理；

各类体检中心、宠物医院及门诊、小型畜牧实验室、手术室污水处理；

 

沃华远达专业供应厂家主要为您供应人民医院、中医院、乡镇卫生院、美容整形医院污水处理设备、牙
科门诊污水处理设备、骨科医院污水处理设备、儿童医院污水处理设备、传染病医院污水处理设备、妇
科医院污水处理设备、生殖医学医院污水处理设备、男科医院污水处理设备、肝病医院污水处理设备、
肛肠医院污水处理设备、皮肤病医院污水处理设备、肝病医院污水处理设备、民营医院污水处理设备、
社区医院污水处理设备、妇产医院污水处理设备、三甲医院污水处理设备、

社区门诊污水处理设备、乡镇卫生院污水处理设备、口腔医院污水处理设备、小型口腔医院污水处理设
备、小型门诊污水处理设备、口腔门诊污水处理设备、小型诊所污水处理设备、口腔诊所污水处理设备
、小型门诊诊所污水处理设备、小型门诊医院污水处理设备、小型诊所污水处理设备、牙科医院污水处
理设备、牙科门诊污水处理设备、专科医院污水处理设备等。



 

让客户先体验到产品的价值是消除疑虑建立信任zui有效zui快捷的方式。假如你周末去逛大型商超，在商
超里你一定会看到某品牌饼干的工作人员端着一个盘子，上面放着各种口味的饼干，邀请你品尝。再转
一个圈，又发现某品牌饮料的工作人员也端着一个盘子，邀请你品尝他们的新品饮料。
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