
防盗安检门厂家 精密防盗金属探测安检门

产品名称 防盗安检门厂家 精密防盗金属探测安检门

公司名称 邦佰安检设备（深圳）有限公司

价格 1.00/台

规格参数 邦佰-防盗安检门厂家:防盗安检门-110
防盗安检门:110
防盗安检门厂家:深圳

公司地址 深圳市龙华区民治街道西头新村二区48栋203号
（注册地址）

联系电话  13510260100

产品详情

在各大生产型的工厂中，难免有一些小型的物流和产品的成品，由于价格昂贵，如不慎遗失，将会给车
间带来较大的损失。然而，在工厂的防盗这个环节上，似乎总是存在无法突破的难题。不论在管理上如
何的改进，可丢失的物料一样没有没有任何的减少。

安检门行业中流行着这样
一句话：“入门则能防爆，出门则能防盗”，这就
是安检门
设备存在的目的。相对于一些价格很高的监控系统来说，安检门以更少的钱办更多的事，融合了安检，
防爆和防盗等多种功能，正是这些优势使得安检门成为各种公共场所的重要安保设备，高品质的安检门
的选择

防盗安检门厂家 精密防盗金属探测安检门生产商--邦佰安检设备有限公司为您提供高品质的安检门设备
，解决您的防盗和安检的难题。以下为我们为您准备的安检门选购技巧：

一、安检门结构外观是否美观结实耐用。

这一点，用肉眼即可快速的分辨出来。如果一台外部都显得毛躁的产品，我们相信，其内部零部件也好
不到那里去。另一方面，结实的外观，对于安检门设备的整体使用寿命也会有很大的影响。因为在工厂
使用难免会遇到例如物料车或其它的物体碰撞，在这种情况下如果产品本身的防护工作不到位很容易损
伤到产品内部的线圈使安检门失灵。好的安检门内部填充有硬质发泡塑胶可以充分的保护受到外力撞击
下的线圈不受损伤，延长使用寿命。
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二、安检门核心电子部件的电子基板是用何种生产工艺。

传统的安检门用插件工艺生产电路板，利用一个设在安检门上部体积很大的机箱来控制安检门的工作。
目前比较先进的设备已经采用了SMD帖片生产，利用这种生产工艺可以增强电子零件的使用寿命同时大
大缩减了电器部分的使用空间，优质的安检门的控制部分体积很小，打开机箱，可能您回觉得“略显空
旷”。

三、安检门报警部位是否清晰明确。

现在的安检门基本上都具备分区段显示报警的功能，就是直接将人体藏匿金属物品的部位在安检门一侧
的LED灯条上显示出来但是真正做到很准确的将正确的部位显示出来的并不多。好的安检门不论在身体
的任何位置都可以准确的指出，不会发生跳区和隔区报警的情况。

报警显示：门体两侧均带有LED灯，能直观通过两侧门柱灯准确显示违禁物品所在的区域，声光同时报
警，报瞽时间长短可调

内置电源：不怕停电，或者临时户外不插电使用，可连续使用2-8小时(定制）

防水:雨天户外可以照样使用(定制）

报警方式：声光报警，可通过门板区上超亮的LED灯准确判断金属物品位置

探测灵敏度：最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属，能稳定探测到直径2cm的金属体，每个探测区
域有1000个灵敏档，0~1000供选择，可自行调节灵敏度，去除硬币，皮带

扣，钥匙等误报瞀区位指示灯：左右门板上有与入体等高的报警区位指示灯，

配合声音，一目了然探测区域：根据人体基本结构划分为6/8/12/16门8/32个相

互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更
高，性能更稳定

频率切换：多种不同频率可供选择，避免较小范围内使用多台产品时，频率相同而产生干扰，因此小范
围使用相同产品时，频率需设置不同

密码保护：具有双重密码保护功能，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丟
失恢复设置。

我们发现很多的工厂丢失产品都是由员工将产品塞到袜子或鞋里带出的，在这种情况下脚底部分的安检
灵敏度变的至关重要但往往这又是很多安检门探测的盲区。好的安检门在探测区的任何位置都可以将目
标物探测出来不论是底部还是顶部。

另外，邦佰安检设备在走访客户时，也会有客户的反馈：鞋底是相当不容易探测到的，如果有小型的物
品放在鞋底被夹带出去，目前有没有好的方案来解决呢？--针对以上的问题，邦佰安检研发出来了一款
和安检门配套使用的“鞋底金属探测器”。大家可以到邦佰安检设备网站www.bonaper.com上了解具体的



介绍。
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