
文件柜拆装教程,鑫鼎拆装柜的材质用料

产品名称 文件柜拆装教程,鑫鼎拆装柜的材质用料

公司名称 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:豫鼎鑫
型号:XSD126
产地:洛阳

公司地址 洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号

联系电话 0379-69691999 18623793759

产品详情

文件柜拆装教程,鑫鼎拆装柜的材质用料。钢制拆装柜更衣柜防潮、防腐且耐磨、无味、色泽鲜艳而不褪
色、永不生锈、使用寿命长，具有款式新颖，环保，耐用等特点。是办公家具中常用的更衣柜，适合长
距离拖运！ 本品采用优质宝钢冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，坚固耐用。 柜面采用自
动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂,涂膜不易脱落，环保耐用，光洁美观，组装方便。公司产
品面向全国批发销售，货到验收付款，诚信有保证。 拆装设计要实用，没有多少拆装柜会被人当成艺术
品摆在家里，既然都是为了实用，那么，无论是拆装柜的外观设计、制造工艺还是订制拆装柜使用功能
，都必须脚踏实地，落实在人们的每一项实际需求上。那些好卖的拆装柜，不一定是特立独行的，但一
定是大家都说用着方便的拆装柜 厂家低价直销拆装柜钢制文件柜，铁皮文件柜厂家，钢制文件柜报价，
钢制文件柜图片，铁皮文件柜厂家，质量保证，量大从优。
1.开料：用剪板机把冷轧钢板剪出（背板，侧板，门板，顶板，抽身，层板等）需要的尺寸。
2.冲压：用冲床机把角边和拉手等需要预留的位置冲掉。 3.折弯：用折弯机折出内折边和外折边等。
4.焊接：用电焊机点焊加固。 5.酸洗和磷化：将焊接好的铁皮文件柜放下化工池进行去油和除锈。
拆装柜时常保养能够保证更长时间的使用。
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