
深圳云通视讯Y07红外高速球机室外

产品名称 深圳云通视讯Y07红外高速球机室外

公司名称 深圳市云通视讯科技有限公司

价格 700.00/台

规格参数 品牌:云通视讯
型号:Y07
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区龙华街道龙观东路望成大厦5楼581
1室

联系电话  18575510262

产品详情

   深圳云通视讯Y07红外高速球机室外红外高速球机说明：

红外球摄像机它是普通球型高速云台技术和红外夜视技术的完美组合。它彻底解决了以往的普通球型云
台摄像机需要安装超低照度一体摄像机（独立外置红外光源）成本高，夜视效果差，球罩反光等一系列
历史难题。球机安装简便。监视范围大，无监控死角。也可随意调整摄像头的方向和监视不同远近的物
体，是普通红外摄像机和普通球型云台摄像机不可替代的优秀产品，是未来摄像机发展趋势所在。

红外高速球机适用场景：

红外高速球机的种种特性使之可广泛应用在大范围无光和光线较弱的场所如：河流、森林、公路、铁路
、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。是维护社会稳定
，保护人民财产和生命安全的强有力的保障。是建设平安城市，构建和谐社会的首选。

云通视讯Y07红外高速球机参数：

分辨率

1080P(1920*1080)

操作系统

Linux

处理器

HI 3518E V200



图像传感器

1/2.7  SONY307 超低照度图像传感器

编码格式

H.264 +视频编码格式

红外灯

LED激光灯,支持防红外过曝(夜视红外不发白)

支持手机监控

安卓,苹果系统手机

P2P云连接

手机APP,VMS电脑客户端,云连接

分辨率

主码流：1920*1080

子码流:704*576,640*360,352*288

帧率

20fps

码流范围

128-12288kbps

最低照度

彩色>0.1 LUX B&W=0 LUX

本地客户端

支持EASYVMS,Blue Iris软件 和其他第三方通过ONVIF或RTSP取流的软件

浏览器

支持MS Internet Explorer,Firefox,google browser,并且支持浏览器录像,抓拍和回放

OSD

支持通道名,时间显示,并可以自由改变显示位置

图像设置



支持设置夜视模式,IR-CUT模式,IR-CUT灵敏度,切换时间,IR-CUT反向,图像亮度,对比度,饱和度,色度,锐度,
抗闪模式,光圈类型,曝光时间,增益,白平衡,3D降噪,背光补偿,宽动态,图像镜像.

音频

支持音频输入类型选择,采用G.711U的采集模式,支持声音输入输出控制

IP地址

支持DHCP自动获取和固定IP地址

网络接口

支持RJ45 10Base-T/100Base-TX,有线以太网,无线/802.11b/g/n 

网络协议

支持TCP/IP，https，TCP，ICMP，UDP，ARP,
IGMP，SMTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPNP，RTSP

ONVIF

支持

DDNS

支持第三方动态域名解析

图像抓拍

支持远程图像定时抓拍,并能通过VMS软件,APP查看和下载

时间设置

支持移动侦测报警抓拍并能通过VMS软件,APP查看和下载

移动侦测区域

支持:time.windows.com,time.nist.gov ,time.kriss.re.kr,time.nuri.net
等时间服务网络同步.支持手机本地时间同步

支持多大142个移动侦测区域设置

报警联动

邮件报警发送图片,FTP图片上传,SD卡图像抓拍,SD卡录像, 

录像

支持定时录像,报警录像;支持本地电脑录像,SD卡录像,浏览器录像,FTP上传P2P远程录像



回放

支持本地电脑回放,浏览器回放,SD卡远程回放,SD卡远程回放最大支持4X快放

用户管理

支持用户新增和删除.提供用户权限管理,

电源

DC12V

工作温度

-30℃ ～ +75℃

工作湿度

10-95%
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