
全国出售二手12m-3m带式污泥脱水机、手续齐全

产品名称 全国出售二手12m-3m带式污泥脱水机、手续齐
全

公司名称 梁山赛诺二手设备购销部

价格 125000.00/台

规格参数 品牌:美邦
功率:45
处理量:20

公司地址 梁山县拳铺镇西戴庄村

联系电话 0537-7601592 15853777780

产品详情

梁山赛诺二手设备购销部

全国出售二手12m-3m带式污泥脱水机、手续齐全

带式污泥脱水机、带式压滤机、污泥处理机

全国出售12台带式污泥脱水机、带式压滤机  长度12m带宽3m 手续齐全  用了4个月  工程结束
低价处理

  带式压榨过滤机，又称带式过滤机，主要用于造纸、印染、制药、采矿、钢铁、煤炭、制革等行业
，尤其在城市污水处理和工业污泥脱水中应用为普遍。带式压榨过滤机采用不同的布置与组合可形成很
多不同的机型。具有结构简单，脱水效率高，处理量大，能耗少，噪声低，自动化程度高，可以连续作
业，易于维护等优点， 其成本和运行费用比板框压滤机降低 30%
以上，因此成为城市污水处理的首选设备。

带式压滤机原理：浓缩的污泥与一定尝试的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后，污泥中的微小固
体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块，同时分离出自由水，絮凝后的污泥被输送到重力脱水的滤带上，在
重力的作用下自由水被分离，形成不滚动状态的污泥，然后夹持在上下两条网带之间，经过楔形预压区
，低压区和高压区由小到大的挤压区，剪切力作用下，逐步挤压污泥，以达到最大程度的泥、水分离，
最后形成滤饼排出。
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尾矿、污水干化处理:泥浆物料经过压滤机挤压后，形成泥饼。泥饼含水率30%-45%，可用输送带或汽车
运输。
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