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产品详情

墙面粉刷发现抹面砂浆强度不足的补救办法  治沙灵修复液

抹灰工程搓砂强度低？沙灰墙壁脱沙？教你一招轻松提高砂浆标号 超实用

 

工程验收关系到工程款项，对很多战斗在抹灰工程一线的工头来说，所承接的工程无法通过验收简直是
噩梦。

抹灰工程，不同地区有不同的称乎，比如沙灰工程，搓砂工程，砂浆工程等。目前大多数室内室外的墙
面都有这道工序。

特别是外墙，砂浆抹灰工程质量达标是相当重要的。

为什么说外墙比内墙更应重视？很多人不懂。

而对于某些人来说，以为只要将这层砂浆抹上墙之后就行了，大不了只是装饰下表面而已，其实，这样
的理解就错了。对于抹灰砂浆不达标，砂浆强度太低的沙灰层，随着时间的推移，会越来越松散，就可
能导致外墙腻子或外墙涂料层空鼓脱层，若贴的是瓷砖，更可能导致墙砖脱落，甚至砸伤路人的新闻也
不在少数。 所以，要避免这样的问题出现，砂浆的强度就显得重要了。当然这样的问题早发现早处理才
是良策。若时间长了，特别是年限越久，风化越严重的，即便病因找到了，有时也无法得到根治。这是
因为，长时间的风化，导致了砂浆中的水泥成分失效，当砂浆过分松散后无法再次通过修复液重塑修复
、无法成型⋯⋯



有一名80后小伙，从事的正是抹灰工程，刚开始跟着别人学做工，后来随着时间的推移，慢慢成了包工
头。不过，前段时间由于工程上的事，让他心烦意乱。自己承包的抹灰工程由于砂浆强度低出现手一抹
墙面就脱沙的问题，无法通过验收。

当时，用了多种办法，效果都不理想。后来就在网上搜：墙面容易脱沙如何修复？

通过搜索，找到一种叫治沙灵墙面修复液的材料，据说这种材料是通过化学改造的方法解决砂浆强度低
的问题，而且网上反应效果都不错。于是就通过网站上公布的联系方式，联系上了卖家，先买了一个小
桶来试。因为卖家告诉过他，由于每个墙面脱沙严重程度不同以及导致强度低的原因不同，材料用量效
果都会有一定差异，不能盲目贪多求快，应以先测试有效果并核算出大致用量后再批量购买才是明智的
。

不久快递到货，小伙迫不及待地尝试，使用方法也非常简单，将这种材料搅拌均匀后，用喷雾器喷到墙
上去就完成了。

可是使用后，发现没什么效果！！咋回事呢？慌忙与卖家联系！

通过深入了解得知，原来，小伙作了2处测试，一处喷涂在了之前涂刷过胶水的区域，胶水形成的胶膜阻
碍了修复液的渗透，导致无效。第二处，喷涂的地方是没有任何阻挡的，为什么也不见效果？原来，由
于墙体吸收快，喷涂次的修复液被砂浆内部吸收，就是说渗透到墙里面去了，而砂浆面层自然就看不到
效果了。经过分析，小伙将剩下的材料又喷涂了一次。第二天一看笑了，果然效果钢钢地。原来是这样
。

事实上，这个道理很简单，刷过油漆或乳胶漆的师傅都知道，刷油漆时都会先做一遍作为“打底漆”，
有了“底漆”的承上启下，面层油漆效果才会更佳。道理是相通的。

所以，作为打底的那一遍，根据现场情况可以适当加水稀释一下再使用，但第二遍是不再建议加水稀释
的（做第二遍时要注意间隔时间）。

对于没有经验的人群来说，这种方法因为存在一定风险，加水量掌握不好也会导致效果差。所以并不直
接推荐使用这种施工方法，而是建议以现场测试了、有把握了再使用这些方法。

很多人是从心理拒绝自己不熟悉的。因为自己的胆怯，而错失机会的人也大有人在，另外，因为现在互
联网真假难辨的消息太多，也会导致人们不敢尝试。其实，成功往往属于那些敢于尝试的人。

治沙灵淘宝上也可以购买啦
。。。点击或复制此链接进入淘宝店，店址是：https://shop462226064.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-
s.0.0.1b201f94Wf04rZ                掌柜名称：重庆想在江湖
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