
亚克力抛光机|导光板抛光机|有机玻璃抛光机

产品名称 亚克力抛光机|导光板抛光机|有机玻璃抛光机

公司名称 上海屹克商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号8层J395室

联系电话  18321917451

产品详情

SD-1350B型高速抛光机

产品特点:

●SD-1350B高速抛光机主要结构采用天然大理石,稳定性强,有效的避免铸铁件易变形等缺点;

●此款抛光机加工速度快,每分钟可达2米;

●刀盘采用可拆卸式百分表,装刀快、调刀准;

●操作简单、夹料快;

●可无限循环加工(不用待机再加工).

主要技术参数

设备型号

SD-1350B

外形尺寸

1900mm(L) ×1080mm(w) ×1500mm(H)

供电要求

AC380

可加工尺寸



1350mm(L)可延伸×120mm(T)

主轴转数

6000-12000rpm

加工速度

0-2m/min

切削角度

0-60°

汽压输入

≥0.5mpa

整机功率

3.5kw

加工直线精度

0.03mm

加工方式

主轴进给

吸尘口

φ100mm

整机重量

1800kg    

屹克是专业从事数控设备销售及服务的高新技术开发公司，专业代理国际技术领先的CNC数控产品、原
装进口意大利主轴及系统，经过多年的不懈努力，客户网络遍及整个华东地区。

       我公司的产品主要有高精度丝杆激光切割设备，数控龙门式CNC雕刻机，亚克力迷你字
雕刻机，亚克力钻石抛光机，金属光纤激光切割机设备，根据客户实际需求为其量身订造各种性能、尺
寸的机型。

       广泛应用于广告行业、木工行业、装饰建材行业、印刷行业、加工/模具等行业，加工材
质涵盖金属、亚克力、木材、陶瓷等诸多材料。
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