
无卤阻燃PC 韩国三星 EN-1052

产品名称 无卤阻燃PC 韩国三星 EN-1052

公司名称 东莞市弘艺塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城
二期三栋30号

联系电话  18688691532

产品详情

无卤阻燃PC 韩三星第一毛织 EN-1052 高耐热

PC(聚碳酸酯);

 

PC属于聚酯类，碳酸酪组合是由芳香族组合连结而成，燃烧较慢（防火级为V1，甚至是
V0）。 

特点;

 

冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好,冲
击强度高，抗弯、抗压、优越的抗冲击性、良好的涂饰性和对覆盖膜的黏附性、高度的尺
寸稳定性、设计和加工极具灵活性应用、线膨胀系数低，热膨胀系数小。
成型温度：230-320℃ 干燥条件：110-120℃ 8小时 可在 -60~120℃下长期使用。

 

用途：1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换



器、信号继电器及零件等;

 

2、汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃等;

3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等;

4、光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等;

5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等;

6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、
机械设备壳体、罩盖及框架等;

7、医疗器材：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，
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