
ZN63-12KV侧装式真空断路器-苏州皖西

产品名称 ZN63-12KV侧装式真空断路器-苏州皖西

公司名称 苏州皖西电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 张家港市杨舍镇东莱农联村（注册地址）

联系电话  18625233533

产品详情

你知道如何更换真空断路器内的部件方法吗？如果不知道的话最好能够多少了解一些可以让您使用真空
断路器更加方便。以下为你介绍更换方法：一、分合闸线圈更换

1、拆卸分闸线圈

先用螺丝刀将分合闸线圈的接线端子用扳手将固定线圈用其拆卸袭来后从侧边斜向取出如果是线圈绕组
或铁芯是分离式只需要将其拆解好即可进行更换。

2、安装分合闸线圈

将线圈从斜方向往内放入并且铁芯必须穿入到线圈绕组内的在绕组后用小螺丝固定线圈，接好线圈接上
接线端子即可使用。

注在分合闸线圈底部最好能够加装一个锥型弹簧能够让你使用更加的安全不过安装时要注意方向。

二、手车闭锁线圈安装

将预装好的手车闭锁线圈锁在电机支架上后即可进行您需要的，调整了手车闭锁线圈的作用就是线圈没
有吸合时手车闭锁线圈尚的手车是不可以摇动的，只有在线圈处于吸合状态下手车闭锁线圈的，车手才
进行摇进行只需要将其调整完毕后紧锁至螺母即可。

1、注意事项

手车闭锁线圈是能够进行上下与前后调整的一定要将手车闭锁线圈调整到随时能够进行复位的程度才算
调整完毕。

并且要小心线路在进行走线是不要碰到储能电机与电刷而且还要避免线路与储能电机线走在一起。

2、真空断路器



以上内容由真空断路器厂家-
西高电器整理提供，您还有更多的真空断路器问题，欢迎联系我们，我们将在第一时间为您解决问题。

本站推荐的产品：户外高压真空断路器，户内真空断路器                                 
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