
蒂贝贝尔液体卷材

产品名称 蒂贝贝尔液体卷材

公司名称 运城市蒂贝贝尔建筑节能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 蒂贝贝尔:液体卷材

公司地址 运城市盐化二厂十三工段西

联系电话 0359-5303333 15386144444

产品详情

产品品牌：蒂贝贝尔

产品名称：液体卷材

产品规格：18kg/桶

保存期限：常温室内储存有效期12个月

执行标准：C2JC/T547-2005

适用范围：主用于屋面、地下室、车库、厨卫防水、施工及重点工程桥梁、隧道、道路

参考用量：涂刷1.5mm厚用量为1.5-2kg/m

施工技术：

1.基层表面处理平整、干净

2.再留设凹槽内按设计要求填密封材料先将阴阳角、管根部位用网格布覆盖，多道涂刷

3.大面积涂刷

液体卷材使用方法：

1.清理基面灰尘--用清扫车清理地面灰尘（要求地面不能有水分以及杂物）

2.细部处理：在留设凹槽内设计要求嵌甜填密封材料，施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧，用
网格布覆盖



3.大面积涂刷：用刷子将防水涂料涂刷在处理好的基材上，根据使用（间隔2-4小时）方可进行下一道工
序，下一道涂刷方向与上一道方向垂直（呈90℃）

1.闭水试验：待涂膜完全干固后（七天以上可做闭水试验）
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