
P1.8与P1.9小间距LED显示屏分辨率算法

产品名称 P1.8与P1.9小间距LED显示屏分辨率算法

公司名称 晶锐创显科技(深圳)有限公司

价格 .00/平米

规格参数 对比度:5000：1
刷新率:3840
像素点组成:1R1G1B

公司地址 深圳市光明区新湖街道楼村社区红银路136号101
（注册地址）

联系电话  15919765614

产品详情

小间距LED显示屏凭借无缝拼缝、优秀的色彩表现、低能耗等特点，小间距LED显示屏可满足对画质要
求较高的指挥调度中心、指挥控制中心、广电演播室、气象信息中心等高端室内应用领域的需求。小间
距LED显示屏显著的优势是无缝拼接，理论上尺寸可以无限扩大，并且安装方式灵活多样，屏体厚度薄
，节省空间，亮度高，可以满足半户外环境使用需求，此外，不存在高昂的更换灯泡成本，能耗低，后
期运维成本较低。画面细腻程度的提升，将LED显示屏的室内应用变为可能。随着显示技术的不断提高
，基于小间距LED显示技术的LED电视也应运而生。，相信小间距LED显示屏走向千家万户指日可待!将
不断提升技术，创新科技，扩展产品应用领域。
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