
废旧纸壳打包机生产制造 废纸箱液压打包机批发

产品名称 废旧纸壳打包机生产制造
废纸箱液压打包机批发

公司名称 济宁信立达机械设备有限公司

价格 4900.00/台

规格参数 品牌:鸿运
型号:YD-60
产地:山东

公司地址 济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）

联系电话  15275475238

产品详情

立式废纸箱液压打包机 废旧纸壳打包机生产制造商

 

废纸压缩储运、废纸壳、废纸箱分类压缩整理，集中批量运输的设备——鸿运YD系列立式废纸箱打包机
，废纸箱压缩打捆机；废纸箱压缩打捆设备，立式液压打包设备。

鸿运牌废纸箱液压打包机、精品废纸壳立式打包机，鸿运液压——信立达机械倾情出品。多年生产经验
积累，倾听客户需要，不断改进生产和制作工艺，根据不同客户提供中低档次废纸箱打包机，满足不同
客户不同需求。

鸿运牌废纸壳打包机、废纸壳立式打包机、立式废纸壳打包机、废塑料打包机、废旧棉花打包机选用加
厚钢材加工制作而成，加厚方管制作设备框架主体，加厚型冷轧钢板制作箱体，整机更加坚固耐用，使
用寿命更长；匹配全铜电机、加厚液压元件组合液压站，动力、节能有效！

设备根据需要配备自动翻包装置，免去人工拖包的复杂，提升了生产效率；配备PLC电控装置，操作更
加简便、安全节能。



 

设备参数配置：

以上设备规定两年质保，两年内出现质量问题免费更换核心配件；常年提供技术支持和上门维修服务。

 

磨合事项：

1把液压打包机放到平坦的地面，加入液压油(45.60公斤l，液压油为46#.68#均可f液压油一般可以使用2.3
年左右)：2、打开电箱，把外部电源接到接触器上端，上面有字母为：LT L2、L3，启动电机后，马上停
止，观察电机转的方向是否与标识的箭头一致，如果一致可以正常使用，反之请任意更换两根线头就可
以。3、启动电机后，操作杆往外拉，是油缸下降，中间油缸停止，往里油缸上升，新机器使用前，需要
空运行往返l0下左右，进行排气。 4、液压打包机运转几个小时后，要对机器上的螺丝进行紧固，并对需
要润滑的地方进行润滑。保持续料均匀，防止偏料，造成压拍损坏。5、液压打包机磨合期为3个月左右
，在磨合期内不要超压。如果声音大，过磨合期声音会小些。

常见故障及处理方法 

液压打包机故障处理一览表 

故 障 故障展部位 处理方法 
油泵系统压力低、柱塞上
升时间过长 

1、溢流压力调   2、回油阀漏油 1、按规定方法调溢   流阀压力  
2、清洗回油阀或更换伐芯 

主泵电机电流过大：主泵
电机声音不正常 

1、溢流阀压力未调  
2、油液太稠或太脏   3、油位太低  
4、进油管有空气进入 

1、调整供油压力  
2、换干净的规定牌号油液  
3、补充油液  
4、旋紧进油管连接螺栓 

滑伐不能复位换向时有阻
滞现象 

1、复位弹簧变形  
2、管路油液不清洁  
3、串联螺栓拧得过紧  
4、“O”型密封圈老化 

1、更换复位弹簧  
2、清洗管路，更换油液  
3、重新调整螺栓、使各螺栓受力平衡
4、更换“O”型密封圈 

滑伐中立位置内泄漏过大
 

1、代体和滑代间隙过大  
2、中立位置偏移  
3、过载伐或补油伐内漏 

 

1、修复、更换滑伐  
2、中立位置保持准确  
3、更换、修复过载伐或更换油伐 

 

售后服务：

鸿运液压打包机，**厂家生产销售，质检合格后出厂，请广大客户放心使用；鸿运YD系列立式废纸箱打
包机、废纸箱压缩打包机系列产品，行业设备两年质保；两年内出现质量问题，免费更换核心部件；根
据设备实际情况和客户需要，提供备机服务和上门维修服务。
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