
供甘肃陇南不锈钢紧固件和陇西高强螺栓供应商

产品名称 供甘肃陇南不锈钢紧固件和陇西高强螺栓供应商

公司名称 甘肃恒磊商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 地址：甘肃省兰州市龙辰五金机电市场A区2排54
号厂址：河北省邯郸市永年区西滩头工业区

联系电话 0931-8499327 18919842229

产品详情

甘肃恒磊紧固件销售：18919842229，联系人：赵经理，陇西高强螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递
剪力，拧紧螺帽时产生预拉力很小。陇南高强螺栓从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力，而且预拉力、
抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。陇西高强螺栓大六角高强螺栓属于普通螺丝的高
强度级，而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型，为了更好施工。陇南高强螺栓对十分重要的
结构或承受动力荷载的结构，尤其是荷载引起反向应力时，应该用摩擦型高强螺拴。陇西高强螺栓以板
层间出现滑动作为承载能力极限状态；承压型高强螺栓以板层间出现滑动作为正常使用状态。陇南高强
螺栓是高强度的螺栓，属于一种标准件，一般情况下，高强度螺栓可承受的载荷比同规格的普通螺栓要
大。陇西不锈钢紧固件具体规定产品机械性能等级的标记方法以及机械性能项目和要求方面的内容。陇
南不锈钢紧固件的受力能力，对于不锈钢紧固件来说，能够承受的载荷都是比较中，虽然不能够和高强
螺栓相互比较，但是也满足了正常人们的需求。陇西不锈钢紧固件带有内螺纹孔，形状一般呈显为扁六
角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使之成为
一件整体。陇南不锈钢紧固件一般都是用企业根据市场需要和自身品牌发展，延伸产品的生命力而自主
研发出来。陇西不锈钢紧固件供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件左右移动
的作用。陇南不锈钢紧固件现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计
要求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

